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Bedarfsgerechte Wartung per sensorischer Uberwachung

Die HLU smartControl und HLU easyControl statten lhre Ventilatoren mit modernster Messtechnik aus. Durch
die transparente Darstellung aktueller Messwerte sowie die Aufzeichnung und Darstellung aller Messwerte Uber
5 Jahre, kdnnen Sie kritische Zustéande der Anlage erkennen und Ausfalle vermeiden.

Mit der HLU smart- und easyControl erhalten Sie eine perfekt auf HLU Ventilatoren abgestimmte und vorpa-

rametrierte Schnittstelle. Dies erleichtert die Integration in die Gebaudeleittechnik enorm. Mit dem intuitiv
bedienbaren Touch-Display kdnnen alle relevanten Informationen direkt am Ventilator abgerufen werden.
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HLU smartControl - easyControl

Vorteile des Einsatzes von HLU smartControl und easyControl

Betriebszustiande analysieren v/ Intuitive Bedienung uber ein Touch-
Displa
Visualisierung durch Trendlinien play
v/ Verbindungsmaoglichkeit mit der Gebau-

deleittechnik (GLT)

Ausfallzeiten reduzieren / PID-Regelung hilt den Volumenstrom
auf einem vorgegebenen Sollwert

Notige Wartungsarbeiten rechtzeitig erkennen

RN N NN

Reparatur- und Instandhaltungskosten

reduzieren ~/ Passwortgesicherter Zugang in zwei
Zugriffsprofilen moglich

7/ Reporting und Alarmierung (Standard-User, Kunden-Admin)

v/ Folgeschaden durch rechtzeitiges Eingreifen

vermeiden / Betriebssicherheit der tiberwachten

Anlage

v/ Zentrale Messstelle liefert alle Daten

auf einen Blick v/ Energieeinsparung durch optimierten

Betriebszustand

v/ Plug und Play (vorkonfiguriert und
sofort einsatzbereit)

Ventilator- und ”

Motorschwingung mm/s

" Hz

1/min

” Motordaten
0.8

ooooooooooooooo

v Aufstellort Indoor, sowie Outdoor
(mit Schutzdach)

......... Ablufttemperatur
und Volumenstrom

ooooo

Lagertemperatur
Aund B
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Funktionsubersicht HLU smartControl

Welche Vorteile bietet der Einsatz der HLU smartControl?
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HLU smartControl und easyControl im Vergleich

Mit der smartControl und HLU easyControl finden Sie zwei nltzliche Systeme zur Zustandsiberwachung Ihrer
Ventilatoren.

Vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit werden bei der HLU smartControl alle Daten an einer Stelle zusammen-
gefuhrt. Mit einer HLU smartControl kénnen Sie den reibungslosen Betrieb eines Ventilators kontrollieren und
sicherstellen.
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@ & Motor 1o0— mperatur Motor
Haben Sie dariiber hinaus individuelle Wiinsche fiir die Uberwachung lhres Ventilators, oder verfligen Uber eine 53.4°C 54.8 e — Zum|Scrollen witchen I_I
gréRere Anzahl an Ventilatoren, dann ist die HLU easyControl das geeignete Produkt. Die HLU easyControl ist 60_3 -
ein mafigeschneidertes System mit anpassbaren Sensoren, welches nach Ihren spezifischen Anforderungen unfjis 1.8 mm/s Alm [99999 | Warnung ) o
. . . . . . . . . - 0=
konfiguriert und erstellt wird. In der folgenden Tabelle finden Sie die Unterschiede der zwei Systeme im Detail: N Alarm & Warnung Aktv: @ ZD_E—-——~._, .
e %34%3 mg/h D1_5:'32 15:52 16:12 16:32
Merkmale HLU smartControl HLU easyControl = iagerk " ' ' : ' — Q-
1/min 85.4 5
Anschlussméglichkeit mit dem nein " 1B 14571 Zeitraum [Shid
HLU easyControl Webportal ] Zeitachse Zuricksetzen l
Anzahl Sensoren zusatzlich 3 unbegrenzt o ® _ G LT
EC-Motor ja ja | e - e N
Individuelle Anpassungen . .
I nein ja
moglich
Intuitive Benutzeroberflache zur e ja - kann auf Kundenwunsch

Darstellung der Messwerte
Lagertemperaturiiberwachung

PID-Ausgange flr konstanten
Volumenstrom oder Druck

Riemeniiberwachung

Schnittstelle

Schwingungstiberwachung

Trendanalyse der Messdaten
Uber einen Zeitraum von 5
Jahren.

Verbindungsmaglichkeit mit
Gebaudeleittechnik (GLT)

Zentrale Schnittstelle

bei Direktantrieb
ja - fur 1 Ventilator

nein

Modbus TCP und
RTU Schnittstelle

ja

ja

ja

far 1 Ventilator

angepasst werden

bei Direkt- und Riemenantrieb
ja - fur mehrere Ventilatoren
ja
Schnittstelle kann nach Kunden-

wiinschen angepasst werden

ja, mit zuséatzl. Uberwachung des
Lagerzustands
(Lagerschaden des Motors sind
lange im Voraus
bestimmbar)

ja

ja

fir bis zu 5 Ventilatoren

www.hlu.eu

Vorkonfiguriert  und
sofort einsatzbereit.

Wie bei einem Handy
per  Touch-Display
intuitiv bedienbar.

Navigation durch
selbsterklarende Me-
nus. Diese zeigen
alle wichtigen Werte,
die direkt editiert
werden konnen.

www.hlu.eu

Alle Messwerte sind
von Werk aus mit
vorparametrierten, in-
dividuell auf den
Ventilator abge-
stimmten Grenzwer-
ten versehen.

Handlungsempfeh-
lungen bei Warn-
ungen oder Alarmen
konnen direkt dem
Display  oder der
Dokumentation ent-
nommen werden.

Die Speicherung und
Visualisierung der
Messwerte Ubereinen
Zeitraum von 5 Jah-
ren ermoglicht eine
zielfuhrende Analyse
des Betriebszustan-
des direkt am Venti-
lator.

Alle Daten sind Uber
das Display vor Ort
verfugbar. Ferner
kénnen sie Uber eine
zentrale Schnittstelle
mit der Gebaudeleit-
technik  verbunden
werden.
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Sie wollen jederzeit lhre Ventilatoren und deren
Werte im Blick haben, Betriebszustande auswerten
und analysieren konnen. Sie wiinschen sich eine
vorausschauende Wartung und Uberwachung Ihrer
Ventilatoren? Bendtigen dartber hinaus allerdings
ein System, dass sich an lhre individuellen Bedirf-
nisse anpassen lasst?

Die HLU easyControl ist ein solches maRge-
schneidertes System mit anpassbaren Sensoren,
welches wir nach lhren Anforderungen konfigurie-
ren. Die Anzahl der zu Uberwachenden Sensoren
ist hierbei unbegrenzt.

Anpassbar an den Kunden

Temperatur

m Medientemperatur
m Lagertemperatur
m  Motortemperatur

Volumenstrom / Druck

Schwingung

m Motor
m Laufrad

Betriebsdrehzahl

Motordrehzahl

Motordaten
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m Strom
m Frequenz
m Leistung

HLU easyControl

Sie koénnen alle Werte lhres Ventilators und
des dazugehdrigen Motors erfassen. Anhand
der voreingestellten und jederzeit anpassbaren
Grenzwerte und Alarme lassen sich Wartungen
frihzeitig einplanen. So verhindern Sie im
schlimmsten Fall einen Defekt oder Stillstand lhrer
Anlage und kdénnen dauerhaft einen reibungslosen
Betrieb sicherstellen.

Die HLU easyControl bietet die komfortab-
le Moglichkeit, die Komponenten direkt in die
Gebaudeleittechnik  einzubinden, dank integ-
rietem Cloud und LAN-Anschluss. Uber eine
intuitive Bedienoberflache koénnen sie (berwacht

und gesteuert werden, bei Bedarf auch extern.

www.hlu.eu

CHLU

Hiirner Luft- und Umwelttechnik

HLU easyControl

+ Temperatur
+ Volumenstrom / Druck
+ Schwingung
+ Betriebsdrehzanhl
+ Lagerzustand
+ Motordaten

Uber den lokalen Schaltschrank kann die HLU
easyControl alle relevanten Informationen direkt
am Ventilator darstellen. Voreingestellte Parame-
ter, wie beispielsweise Grenzwerte, kénnen bei
Bedarf auch direkt an der Steuerung geandert
werden.

Darliber hinaus erlaubt das HLU easyControl
Webportal eine umfassende Supportfunktion. In
regelmaRigen Abstanden Ubermittelt die Anlage
ihren aktuellen Status an das Webportal. Uber
dieses kdnnen registrierte Nutzer auch von unter-
wegs, mit einem geschutzten Zugang, Geratedaten
abfragen und verandern.

So werden einerseits die Liftungsdaten archiviert
und kdnnen vom Eigentimer verwaltet
werden, andererseits ist eine
unmittelbare Ferndiagnose mit
anschlieBender Unterstltzung
durch die HLU mdglich.
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Harner Luft- und Umwelttechnik Gmk
Ernst-Hurner-Straf3e Am Kronberger Hang 3
35325 Miicke-Atzenhain 65824 Schwalbach am Taunus
Deutschland Deutschland
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