
Ventilatori assiali  
in plastica

Resistenti alla corrosione
Design compatto

Installabili in verticale 
e in orizzontale
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 90 anni di esperienza sul mercato  
della lavorazione delle materie plastiche

oltre 10.000 m² di produzione  
in Germania

rete mondiale di partner

 ampia gamma di prestazioni 
nella tecnologia della ventilazione

oltre 200 dipendenti qualificati

Perché scegliere Hürner 
Luft- und Umwelttechnik?

http://www.hlu.eu
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Ventilatori assiali  
in plastica

Vantaggi
	J resistente alla corrosione
	J design compatto
	J installabile in qualsiasi posizione 

(verticale, orizzontale)

Costruzione
	J motori interni separati dal flusso d'aria
	J nessuna parte metallica nel flusso d’aria
	J girante e involucro in plastica resistenti alla 

corrosione
	J con interruttore di riparazione o morsettiera Ex

Applicazione
	J trasporto di aria umida e gas corrosivi
	J trasporto di atmosfere esplosive dalla zona Ex 2
	J impianti di lavaggio bottiglie e lavaggio casse 

nell'industria alimentare
	J impianti di trattamento delle acque reflue
	J lavatori compatti nell'industria dei semiconduttori
	J industria chimica e farmaceutica

http://www.hlu.eu


5

02.2021

HF A ...-..° D

www.hlu.eu

Coppia di console a parete
pag. 27

Ventilatori disponibili 
opzionalmente per zone Ex!

pag. 29
Interruttore di riparazione

pag. 28
Piedini di montaggio

pag. 27

HF - Ventilatore assiale
Serie HF A

I ventilatori assiali di HLU sono la soluzione ideale 
per spazi di installazione ristretti e per applicazioni 
che richiedono grandi portate d'aria a basse pressio-
ni. Offrono misurazioni compatte con portate elevate e 
possono essere installati in qualsiasi posizione sul lato 

di aspirazione e di mandata nel sistema di tubazioni. 
Per proteggere il motore interno dai mezzi di trasporto 
contaminati, è separato dal flusso dell'aria di scarico. 

http://www.hlu.eu
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 longevità

resistenza alla corrosione

resistenza agli agenti chimici

elevata formabilità

ampia gamma di materiali

Perché la plastica

http://www.hlu.eu
https://www.hlu.eu/kunststoffventilatoren/#kunststoff
https://www.hlu.eu/kunststoffventilatoren/#kunststoff
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Scheda tecnica
HF - Ventilatore assiale
Ventilatore assiale in plastica resistente alla corrosione con alloggiamento in materiale termoplastico, in versione 
stabile e saldata, con flangia su entrambi i lati, protezione antischegge conforme alle norme UVV, per installazione 
in posizione orizzontale o verticale. Girante in PPs, versione stampata a iniezione, montata in modo flottante sull'al-
bero motore, bilanciata staticamente e dinamicamente, grado di bilanciamento min. G 6.3 (DIN ISO 21940-11). 
Gli angoli delle pale sono regolabili in fabbrica a macchina ferma. Incluso il motore interno, racchiuso contro il 
mezzo di alimentazione, e l’interruttore di riparazione montato esternamente nei motori standard (senza prote-
zione Ex) o la scatola di morsetti esterna nei motori Ex. La ventilazione forzata necessaria per il motore avviene 
tramite profili cavi che conducono all'esterno. 

Produttore	 : Hürner Luft- und Umwelttechnik
Tipo	 : HF A … - .. D 

Materiale dell’involucro	 : PPs
Materiale della girante	 : PPs
Diametro di aspirazione	 : ...	 mm
Mezzo di trasporto	 : aria di scarico  

Portata volumetrica	 : ...	 m³/h
Differenza di pressione totale	 : ...	 Pa
Differenza di pressione statica	 : ...	 Pa
Livello di pressione sonora Lp2A (1 m)	 : ...	 dB(A)
SFP	 : ...	 W/(m³/s)

Potenza del motore	 : ...	 kW
Tensione	 : ...	 V
Frequenza di rete 	 : ...	 Hz
Corrente nominale	 : ...	 A
Grado di protezione / Protezione del motore	 : IP 55 / Termistore NTC 

HF - Ventilatore assiale
Serie HF A

http://www.hlu.eu
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Accessori:
Modifiche alle dimensioni e alla costruzione riservate

Dimensione 
costruttiva - Tipo Dimensioni [mm]

Diametro esterno Ø B ØD ØF ØG H ØJ L n kg
200-.. D 8 192 270 7 460 240 230 8 15
250-.. D 8 244 320 7 500 290 240 12 18
315-.. D 10 309 395 9 600 350 265 12 25
400-.. D 10 390 480 9 660 445 285 16 35
500-.. D 10 487 580 9 650 550 290 20 40
630-.. D 15 630 722 11 830 690 340 24 70
800-.. D 15 800 920 11 1050 880 310 30 130

1000-.. D 15 1000 1140 14 1400 1090 420 36 300

n = numero di fori della flangia

http://www.hlu.eu
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HF - Axialventilator
Typ HF A 200 - .. D
n = 3000 1/min P = 0,18 kWM

Accoustic level according to DIN 45635Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

60 57 59 65 71 66 61 55 45 67 60
55 56 58 64 69 65 61 56 46 66 59
50 54 56 63 67 63 61 57 46 65 58
45 53 55 62 66 62 61 57 46 64 57
40 53 54 61 64 60 61 58 47 63 56
35 52 54 61 63 59 61 56 46 63 56
30 52 54 62 63 58 60 56 47 63 56
25 52 53 60 62 57 59 55 46 62 55
20 52 52 59 61 55 57 57 44 61 54

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

5.1.4 Stand: 01/06/12
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Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione 
sonora della superficie 
di misurazione Lp2A

Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]

60° 57 59 65 71 66 61 55 45 60
55° 56 58 64 69 65 61 56 46 59
50° 54 56 63 67 63 61 57 46 58
45° 53 55 62 66 62 61 57 46 57
40° 53 54 61 64 60 61 58 47 56
35° 52 54 61 63 59 61 56 46 56
30° 52 54 62 63 58 60 56 47 56
25° 52 53 60 62 57 59 55 46 55
20° 52 52 59 61 55 57 57 44 54

Rendimento [%]

http://www.hlu.eu
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HF - Axialventilator
Typ HF A 250 - .. D
n = 1500 1/min P = 0,12 kWM

Accoustic level according to DIN 45635
Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

60 50 56 57 58 56 54 50 32 59 53
55 49 57 56 55 56 54 50 32 58 52
50 47 54 54 53 55 55 49 31 57 51
45 47 53 54 53 55 54 48 30 57 50
40 43 50 50 51 54 53 21 17 55 48
35 46 53 53 50 52 51 20 16 55 49
30 43 53 54 51 53 49 21 19 54 48
25 43 54 57 56 56 49 22 20 55 49
20 44 55 50 54 53 50 25 21 55 50

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement
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Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

p
t
[Pa]

5.1.5 Stand: 01/06/12

HF A 250-..° D
n = 1500 1/min | PM = 0,12 kW 
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Accessori:

Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
60° 50 56 57 58 56 54 50 32 53
55° 49 57 56 55 56 54 50 32 52
50° 47 54 54 53 55 55 49 31 51
45° 47 53 54 53 55 54 48 30 50
40° 43 50 50 51 54 53 21 17 48
35° 46 53 53 50 52 51 20 16 49
30° 43 53 54 51 53 49 21 19 48
25° 43 54 57 56 56 49 22 20 49
20° 44 55 50 54 53 50 25 21 50

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.

http://www.hlu.eu


11

02.2021

HF - Axialventilator
Typ HF A 250 - .. D
n = 3000 1/min P = 0,25 kWM

Accoustic level according to DIN 45635Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

60 57 65 74 73 73 67 65 56 74 67
55 57 62 72 71 70 66 66 55 73 66
50 58 63 71 69 69 66 65 54 72 65
45 59 61 69 70 70 65 63 54 71 64
40 59 60 67 67 69 66 64 53 70 62
35 59 60 67 67 69 64 61 52 70 63
30 60 59 65 64 67 65 63 52 69 61
25 61 58 64 65 68 64 60 50 68 60
20 62 57 62 62 65 65 61 48 67 58

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement
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Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

p
t
[Pa]

5.1.6 Stand: 01/06/12

HF A 250-..° D
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Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
60° 57 65 74 73 73 67 65 56 67
55° 57 62 72 71 70 66 66 55 66
50° 58 63 71 69 69 66 65 54 65
45° 59 61 69 70 70 65 63 54 64
40° 59 60 67 67 69 66 64 53 62
35° 59 60 67 67 69 64 61 52 63
30° 60 59 65 64 67 65 63 52 61
25° 61 58 64 65 68 64 60 50 60
20° 62 57 62 62 65 65 61 48 58

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.

http://www.hlu.eu
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HF - Axialventilator
Typ HF A 315 - .. D
n = 1500 1/min P = 0,25 kWM

Accoustic level according to DIN 45635Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

60 52 60 63 65 63 63 59 48 67 60
55 52 61 62 62 61 61 58 48 65 59
50 52 64 60 60 60 60 57 45 64 59
45 51 58 56 58 59 59 57 45 63 56
40 50 55 54 55 58 59 56 24 62 54
35 50 53 53 55 58 59 55 22 61 53
30 49 52 52 54 57 56 52 23 60 52
25 47 53 58 64 62 58 51 25 61 54
20 49 55 59 65 64 58 50 28 66 59

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

0 2 4 6 8 10

150

100

50

0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0 0,2 0,4 0,6 0,8

p [Pa]t

35

20°
25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

Wirkungsgrad [%]

60°

Efficiency [%]
Rendement [%]

40

45

50

55

60

65

70

73

Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

p
t
[Pa]

5.1.7 Stand: 01/06/12

HF A 315-..° D
n = 1500 1/min | PM = 0,25 kW 
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Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
60° 52 60 63 65 63 63 59 48 60
55° 52 61 62 62 61 61 58 48 59
50° 52 64 60 60 60 60 57 45 59
45° 51 58 56 58 59 59 57 45 56
40° 50 55 54 55 58 59 56 24 54
35° 50 53 53 55 58 59 55 22 53
30° 49 52 52 54 57 56 52 23 52
25° 47 53 58 64 62 58 51 25 54
20° 49 55 59 65 64 58 50 28 59

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.

http://www.hlu.eu
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HF - Axialventilator
Typ HF A 315 - .. D
n = 3000 1/min P = 0,55 kWM

Accoustic level according to DIN 45635
Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

45 65 67 74 75 75 72 71 67 78 71
40 67 66 71 74 74 73 72 66 78 70
35 69 65 70 73 73 71 70 60 77 69
30 69 63 67 70 71 70 70 60 75 66
25 72 59 68 69 72 71 70 59 75 65
20 63 61 72 76 82 78 73 61 83 74

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement
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Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

p
t
[Pa]

5.1.8 Stand: 01/06/12

HF A 315-..° D
n = 3000 1/min | PM = 0,55 kW 
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Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
45° 65 67 74 75 75 72 71 67 71
40° 67 66 71 74 74 73 72 66 70
35° 69 65 70 73 73 71 70 60 69
30° 69 63 67 70 71 70 70 60 66
25° 72 59 68 69 72 71 70 59 65
20° 63 61 72 76 82 78 73 61 74

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.

http://www.hlu.eu
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HF - Axialventilator
Typ HF A 400 - .. D
n = 1500 1/min P = 0,25 kWM

Accoustic level according to DIN 45635Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

55 53 61 61 68 71 67 65 56 73 65
50 55 67 63 66 66 66 64 56 70 63
45 54 62 63 63 64 64 62 53 68 61
40 53 67 60 60 61 62 58 50 66 61
35 51 57 58 57 60 61 57 49 64 57
30 49 55 56 58 60 62 57 48 64 56
25 47 55 57 60 63 62 56 47 66 58
20 49 59 66 72 72 66 57 47 74 67

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement
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Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

p
t
[Pa]

5.1.9 Stand: 01/06/12

HF A 400-..° D
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Accessori:

Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
55° 53 61 61 68 71 67 65 56 65
50° 55 67 63 66 66 66 64 56 63
45° 54 62 63 63 64 64 62 53 61
40° 53 67 60 60 61 62 58 50 61
35° 51 57 58 57 60 61 57 49 57
30° 49 55 56 58 60 62 57 48 56
25° 47 55 57 60 63 62 56 47 58
20° 49 59 66 72 72 66 57 47 67

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.

http://www.hlu.eu
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HF - Axialventilator
Typ HF A 400 - .. D
n = 3000 1/min P = 1,1 kWM

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

30 65 71 75 78 78 77 75 68 82 74
25 63 68 74 76 79 80 76 68 83 74
20 62 67 73 77 84 82 78 70 81 72

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement
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Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

Accoustic level according to DIN 45635
Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

p
t
[Pa]

5.1.10 Stand: 01/06/12

*

* P = 1,5 kW (Motor mitM

progressiver Leistung)

Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
30° 65 71 75 78 78 77 75 68 74
25° 63 68 74 76 79 80 76 68 74
20° 62 67 73 77 84 82 78 70 72

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.

PM=1,5 kW (motore con 
potenza progressiva)

http://www.hlu.eu
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Accessori:

HF - Axialventilator
Typ HF A 500 - .. D
n = 1000 1/min P = 0,25 kWM

Accoustic level according to DIN 45635
Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

60 53 61 63 63 63 63 58 49 67 60
55 51 61 59 63 63 64 59 51 67 60
50 51 58 59 62 62 63 59 51 67 59
45 50 56 58 61 61 62 59 48 66 58
40 48 55 58 59 61 62 58 46 65 57
35 46 54 55 55 58 60 56 44 63 55
30 45 53 55 54 57 59 53 44 62 54
25 43 53 62 59 60 59 53 44 65 58
20 39 51 62 65 64 60 52 11 67 60

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement
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Rendement [%]

Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

p
t [Pa]

2 4 6 8 10 12

5.1.11 Stand: 01/06/12

Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
60° 53 61 63 63 63 63 58 49 60
55° 51 61 59 63 63 64 59 51 60
50° 51 58 59 62 62 63 59 51 59
45° 50 56 58 61 61 62 59 48 58
40° 48 55 58 59 61 62 58 46 57
35° 46 54 55 55 58 60 56 44 55
30° 45 53 55 54 57 59 53 44 54
25° 43 53 62 59 60 59 53 44 58
20° 39 51 62 65 64 60 52 11 60

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.

http://www.hlu.eu
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HF - Axialventilator
Typ HF A 500 - .. D
n = 1500 1/min P = 0,75 kWM

Accoustic level according to DIN 45635Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

50 61 75 71 73 73 72 71 63 77 71
45 60 72 68 72 72 72 70 61 77 70
40 58 68 66 71 71 71 69 59 75 68
35 56 68 65 66 66 68 67 55 72 66
30 54 69 65 65 66 68 66 54 72 66
25 53 65 65 66 69 69 65 54 72 64
20 50 64 68 76 77 74 67 55 80 72

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement
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Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

p
t
[Pa]

5.1.12 Stand: 01/06/12

Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
50° 61 75 71 73 73 72 71 63 71
45° 60 72 68 72 72 72 70 61 70
40° 58 68 66 71 71 71 69 59 68
35° 56 68 65 66 66 68 67 55 66
30° 54 69 65 65 66 68 66 54 66
25° 53 65 65 66 69 69 65 54 64
20° 50 64 68 76 77 74 67 55 72

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.

http://www.hlu.eu
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HF - Axialventilator
Typ HF A 630 - .. D
n = 1000 1/min P = 0,75 kWM

Accoustic level according to DIN 45635Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

50 62 66 70 72 71 70 65 54 75 68
45 61 65 68 70 71 70 66 57 75 67
40 62 64 68 69 70 70 65 55 74 66
35 60 65 70 69 70 69 64 54 74 67
30 58 66 72 71 70 69 62 51 75 68
25 55 62 72 71 72 67 60 48 76 69
20 54 67 69 73 71 64 55 45 76 70

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement
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Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

p
t
[Pa]

5.1.13 Stand: 01/06/12
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Accessori:

Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
50° 62 66 70 72 71 70 65 54 68
45° 61 65 68 70 71 70 66 57 67
40° 62 64 68 69 70 70 65 55 66
35° 60 65 70 69 70 69 64 54 67
30° 58 66 72 71 70 69 62 51 68
25° 55 62 72 71 72 67 60 48 69
20° 54 67 69 73 71 64 55 45 70

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.

http://www.hlu.eu
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HF - Axialventilator
Typ HF A 630 - .. D
n = 1500 1/min P = 2,2 kWM

Accoustic level according to DIN 45635Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

40 69 75 75 80 78 76 73 66 83 76
35 68 73 75 78 76 76 73 64 83 76
30 66 74 75 78 77 76 72 62 82 75
25 62 73 73 77 78 76 71 60 82 75
20 61 75 80 86 87 83 73 60 90 82

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement
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Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

p
t
[Pa]

c [m/s]

5.1.14 Stand: 01/06/12
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Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
40° 69 75 75 80 78 76 73 66 76
35° 68 73 75 78 76 76 73 64 76
30° 66 74 75 78 77 76 72 62 75
25° 62 73 73 77 78 76 741 60 75
20° 61 75 80 86 87 83 73 60 82

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.

http://www.hlu.eu
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HF - Axialventilator
Typ HF A 800 - .. D
n = 750 1/min P = 1,5 kWM

Accoustic level according to DIN 45635
Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

50 60 67 70 71 72 70 64 54 77 70
45 61 64 69 72 72 71 68 58 77 69
40 61 63 70 71 72 72 67 57 76 68
35 60 65 71 72 72 72 67 57 77 70
30 59 65 72 73 72 71 63 53 77 70
25 54 60 69 72 72 68 60 49 76 69
20 51 59 69 74 73 68 59 48 77 70

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement
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Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

p
t
[Pa]

5.1.15 Stand: 01/06/12
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Accessori:

Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
50° 60 67 70 71 72 70 64 54 70
45° 61 64 69 72 72 71 68 58 69
40° 61 63 70 71 72 72 67 57 68
35° 60 65 71 72 72 72 67 57 70
30° 59 65 72 73 72 71 63 53 70
25° 54 60 69 72 72 68 60 49 69
20° 51 59 69 74 73 68 59 48 70

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.
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HF - Axialventilator
Typ HF A 800 - .. D
n = 1000 1/min P = 4,0 kWM

Accoustic level according to DIN 45635Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

50 66 70 75 80 79 79 75 67 84 76
45 62 68 73 78 79 78 75 66 83 75
40 67 70 75 79 78 76 73 66 83 75
35 66 70 75 79 79 78 75 66 84 76
30 64 70 77 81 81 80 76 66 86 78
25 62 69 73 79 81 79 74 64 85 77
20 53 63 69 77 79 75 65 52 82 74

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement
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Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

p
t [Pa]
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Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
50° 66 70 75 80 79 79 75 67 76
45° 62 68 73 78 79 78 75 66 75
40° 67 70 75 79 78 76 73 66 75
35° 66 70 75 79 79 78 75 66 76
30° 64 70 77 81 81 80 76 66 78
25° 62 69 73 79 81 79 74 64 77
20° 53 63 69 77 79 75 65 52 74

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.
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HF - Axialventilator
Typ HF A 1000 - .. D

n = 750 1/min P = 5,5 kWM

Accoustic level according to DIN 45635
Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

50 65 69 75 81 80 79 76 66 83 75
45 64 69 73 78 79 78 74 64 83 75
40 65 68 74 77 78 78 73 63 82 74
35 65 71 76 78 79 78 73 63 84 76
30 64 71 78 80 80 78 71 60 84 77
25 61 69 76 80 80 77 69 57 85 77
20 55 64 73 79 79 74 64 53 82 74

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement

0

200

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

300

0 2000010000

Wirkungsgrad [%]

30000 40000 50000

Efficiency [%]
Rendement [%]

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

0 105

p [Pa]t

60

65

70

75

80

Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

p
t [Pa]

5.1.17 Stand: 01/06/12

HF A 1000-..° D
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Accessori:

Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
50° 65 69 75 81 80 79 76 66 75
45° 64 69 73 78 79 78 74 64 75
40° 65 68 74 77 78 78 73 63 74
35° 65 71 76 78 79 78 73 63 76
30° 64 71 78 80 80 78 71 60 77
25° 61 69 76 80 80 77 69 57 77
20° 55 64 73 79 79 74 64 53 74

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.
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HF - Axialventilator
Typ HF A 1000 - .. D
n = 1000 1/min P = 11,0 kWM

Accoustic level according to DIN 45635Schallpegelangaben nach DIN 45635 Les mesures de niveau sonore sont faites conforme à DIN 45635

Freiansaug- /Freiausblas- Schalleistungspegel
A- bewertet; Lw5A = Lw6A

Schaufel-
Oktavmittenfrequenzen [Hz]

Meßflächen- *(2)
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp2A mit angeschl.
Rohrleitungen

Freiansaug-/ *(1)
Freiausblas-
Schalldruckpegel
1 m Entfernung
Lp5A = Lp6Awinkel°

free entry-/free exit-accoustic power level according to d. 'A'; Lw5A=Lw6A

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

Entrée libre-/refoulm. libre- niveau puissance sonore au d. 'A'; Lw5A=Lw6A

Averaged octave bands [Hz] / bandes d´octave moyennes [Hz]Angle°

50 68 74 80 87 87 86 83 75 91 83
45 66 74 78 85 86 85 81 74 89 81
40 69 73 79 84 83 81 78 71 87 79
35 69 75 80 85 84 83 80 71 90 82
30 70 78 83 86 86 84 80 71 90 82
25 65 75 77 82 84 82 78 66 87 79
20 57 69 75 82 85 80 70 57 87 79

*(1) Free entry-, free exit-accoustic pressure level at 1 m distance Lp5A=Lp6A
Entrée libre / refoulement libre - niveau sonore à 1 m distance Lp5A=Lp6A

*(2) Measurement area-accoustic pressure level at 1 m distance Lp2Awith connected pipes
Surface du mesure du niveau sonore à 1 m distance Lp2A avec raccordement
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Dieses Kennfeld ist gültig für die Standardausführung.
Für die Ausführung mit Ex-geschütztem Motor muß
aufgrund der dickeren Nachleitschaufel ein um 10 º
höherer Schaufelwinkel gewählt werden.

V [cbm/h]

V [cbm/s]

c [m/s]

p
t [Pa]
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Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635

Angolo di 
incidenza 
della pala

Livello di potenza sonora in aspirazione libera / scarico libero  
Misurato A Lw5A = Lw6A

Livello di pressione sonora 
della superficie  

di misurazione Lp2A
Frequenze medie dell'ottava [Hz] con tubazioni collegate

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Distanza 1 m  [dB(A)]
50° 68 74 80 87 87 86 83 75 83
45° 66 74 78 85 86 85 81 74 81
40° 69 73 79 84 83 81 78 71 79
35° 69 75 80 85 84 83 80 71 82
30° 70 78 83 86 86 84 80 71 82
25° 65 75 77 82 84 82 78 66 79
20° 57 69 75 82 85 80 70 57 79

Rendimento [%]

Questo campo caratteristico è valido per la versione 
standard. Per la versione con motore antideflagrante, 
a causa delle pale di guida più spesse, è necessario 
scegliere un angolo delle pale superiore di 10°.
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Accessori per 
HF - Ventilatore assiale 
Serie HF A

Accessori

Manicotto con flangia su un lato
Per il collegamento elastico semplice alle condotte

500

200-315
400

ODa
OLkr.
OD g

e

ODa

OLkr.
OD g

e

OD

OLkr.

ODa

g

n

e

n

n

Typ Ø D Ø Da Ø Lkr. n x Ø d e n C Art.-Nr.
200 194 270 240 8 x Ø7 420-088-100096
250 244 320 290 12 x Ø7 420-088-100097
315 309 395 350 12 x Ø9 420-088-100098
400 400 480 445 16 x Ø9 420-082-000113
500 487 580 550 20 x Ø 9 420-082-000000
630 630 722 690 24 x Ø 11
800 800 920 880 30 x Ø 11

1000 1000 1140 1090 36 x Ø 14
15

Manschette mit einseitigem Flansch

8

150
130

155

10

n x Od

n x Od

n x Od

Dimensione 
costruttiva

Dimensioni [mm]
ØD ØDa ØLkr. n x Ød e n C N° articolo

200 194 270 240 8 x Ø7 155 130 8 420-088-100096
250 244 320 290 12 x Ø7 155 130 8 420-088-100097
315 309 395 350 12 x Ø9 150 130 10 420-088-100098
400 400 480 445 16 x Ø9 150 130 10 420-082-000113
500 487 580 550 20 x Ø9 150 130 10 420-082-000000
630 630 722 690 24 x Ø11 150 130 15
800 800 920 880 30 x Ø11 150 130 15

1000 1000 1140 1090 36 x Ø14 150 130 15

Modifiche alle dimensioni e alla costruzione riservate
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Accessori per 
HF - Ventilatore assiale 

Serie HF A

Accessori

Manicotto con flange
Per collegamenti elastici con requisiti elevati in termini di tenuta e pressioni elevate

500-1000

Typ Ø D Ø Da Ø Lkr. n x Ø d e n C Art.-Nr.
200 194 270 240 8 x Ø7 420-083-000031
250 244 320 290 12 x Ø7 017-088-100119
315 309 395 350 12 x Ø9 420-083-100107
400 400 480 445 16 x Ø9 420-082-000113
500 487 580 550 20 x Ø 9 420-083-000018
630 630 722 690 24 x Ø 11 420-083-000019
800 800 920 880 30 x Ø 11 420-083-000020

1000 1000 1140 1090 36 x Ø 14 420-083-000021
15

Manschette mit Flanschen

8

150
130

155

10

ODa

OLkr.

OD

n x Od

g

n

e

g

Band PVC-weich

200-315

OD

ODa

g

e

n

gOLkr.

400

ODa

e

g
g

n

OD
OLkr.

n x Od n x Od

Dimensione 
costruttiva

Dimensioni [mm]
ØD ØDa ØLkr. n x Ød e n C N° articolo

200 194 270 240 8 x Ø7 155 130 8 420-083-000031
250 244 320 290 12 x Ø7 155 130 8 017-088-100119
315 309 395 350 12 x Ø9 150 130 10 420-083-100107
400 400 480 445 16 x Ø9 150 130 10 420-082-000113
500 487 580 550 20 x Ø9 150 130 10 420-083-000018
630 630 722 690 24 x Ø11 150 130 15 420-083-000019
800 800 920 880 30 x Ø11 150 130 15 420-083-000020

1000 1000 1140 1090 36 x Ø14 150 130 15 420-083-000021

Modifiche alle dimensioni e alla costruzione riservate

Nastro in PVC morbido
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Accessori per 
HF - Ventilatore assiale 
Serie HF A

Tenuta dell’albero guarnizione ad anello in feltro
Protegge dall’uscita di mezzi al passaggio dell’albero

Accessori

Dimensione 
costruttiva

Anello in feltro | 
PPs

Anello in feltro | 
PVC

Ø N° articolo N° articolo
200 441-040-A00200 441-040-A00201
250 441-040-A00250 441-040-A00251
315 441-040-A00316 441-040-A00315
400 441-040-A00400 441-040-A00401
500 441-040-A00500
630 441-040-A00630
800

1000

Griglia di protezione
Protegge contro l’ingresso di corpi estranei

Dimensione 
costruttiva Lato aspirazione Lato pressione

Ø N° articolo N° articolo
200 410-854-000000 410-854-000001
250 410-854-000010 410-854-000011
315 410-854-000020 410-854-000021
400 410-854-000030 410-854-000031
500 410-854-000040 410-854-000041
630 410-854-000050 410-854-000051
800 410-854-000060 410-854-000061

1000 410-854-000070 410-854-000071

http://www.hlu.eu
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Accessori per 
HF - Ventilatore assiale 

Serie HF A

Accessori

Piedini di montaggio
Per un semplice montaggio orizzontale

Dimensione 
costruttiva PPs PVC

Ø N° articolo N° articolo
200 441-010-000200 441-010-000200
250 441-010-000250 441-010-000251
315 441-010-000316 441-010-000315
400 441-010-000400 441-010-000401
500 441-010-000500
630 441-010-000631
800

1000 441-010-001001 441-010-001000

Coppia di console a parete
Per un semplice montaggio a parete

http://www.hlu.eu
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Accessori per 
HF - Ventilatore assiale 
Serie HF A ...-..° D  
Interruttore di riparazione | 
Schema di collegamento

Accessori

Schema di collegamento per motori a due velocità | Avvolgimento separato

Cavo motore
Numero 

cavo
Avvolgi-
mento

1 U1

2 V1

3 W1

4 U2

5 V2

6 W2

7 Termistore NTC

8 Termistore NTC

Schema di collegamento per motore trifase standard

Collegamenti sull'interruttore di riparazione
Morsetti per interruttori Cavo motore n.

Collegamento in loco 
400 V trifase

← L1 T1 →  1 (U1)  bassa  
velocità di rotazione← L2 T2 → 2 (V1)

← L3 T3 → 3 (W1)

← 2L1 2T1 → 4 (U2)
alta 

velocità di rotazione← 2L2 2T2 → 5 (V2)

← 2L3 2T3 → 6 (W2)

Cavo motore
Numero 

cavo
Avvolgi-
mento

1 U1

2 V1

3 W1

4 U2

5 V2

6 W2

7 Termistore NTC

8 Termistore NTC

Interruttore Y (400 V) Interruttore ∆ (230 V)
Morsetto Cavo motore n. Rete Morsetto Cavo motore n. Rete

L1 → -

 C
ol

le
ga

-
m

en
to

 in
 

lo
co

(L1) L1 → -

 C
ol

le
ga

-
m

en
to

 in
 

lo
co

(L1)

L2 → - (L2) L2 → - (L2)

L3 → - (L3) L3 → - (L3)

T1 → 1 (U1) - T1 → 1 (U1) + 6 (W2)

T2 → 2 (V1) - T2 → 2 (V1)  + 4 (U2)

T3 → 3 (W1) - T3 → 3 (W1) + 5 (V2)

     Ponte Y

4 (U2)

5 (V2)

6 (W2)

Schema di collegamento per motori a due velocità | Circuito Dahlander

Collegamenti sull'interruttore di riparazione
Morsetti per interruttori Cavo motore n.

Collegamento in loco 
400 V trifase

← L1 T1 →  1 (U1)  bassa  
velocità di rotazione← L2 T2 → 2 (V1)

← L3 T3 → 3 (W1)

← 2L1 2T1 → 4 (U2) alta velocità di rotazione  
U1 - V1 - W1 deve 
essere collegato a 

stella (ponte a stella)

← 2L2 2T2 → 5 (V2)

← 2L3 2T3 → 6 (W2)

Cavo motore
Numero 

cavo
Avvolgi-
mento

1 U1

2 V1

3 W1

4 U2

5 V2

6 W2

7 Termistore NTC

8 Termistore NTC

http://www.hlu.eu
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ATEX 2014/34/EU

Griglia di protezione 
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Tenuta dell’albero guarni-
zione ad anello in feltro 
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Protezione antideflagrante ATEX

ATEX 2014/34/EU

Ventilatori Hürner Luft- und Umwelttechnik conformi alla direttiva ATEX 2014/34/UE 
La direttiva ATEX 2014/34/EU regola l’immissione 
sul mercato di prodotti utilizzati in zone pericolose. 
Il termine ATEX deriva dall’abbreviazione francese 
“Atmosphère explosible” ed è utilizzato come sinonimo 
per le due direttive della Comunità Europea, direttiva 
ATEX prodotto 2014/34/EU e direttiva ATEX operativa  

1999/92/EG, nel campo della protezione antideflagrante.  
I requisiti costruttivi dei ventilatori nel settore ATEX 
sono descritti in dettaglio nelle norme DIN EN 14986 e 
DIN EN ISO 80079.

La protezione antideflagrante viene distinta in base al 
mezzo di trasporto nel ventilatore (interno) e all'am-
biente circostante l'area di installazione (esterno). 
Hürner Luft- und Umwelttechnik fornisce ventilatori per 
le zone Ex 2 e 1 per diverse combinazioni di zone. 

Interno Esterno
Zona 1 Zona 1
Zona 1 Zona 2
Zona 2 Zona 2
Zona 2 Nessuna zona

http://www.hlu.eu
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Griglie di protezione per la protezione contro corpi estranei 
sia sul lato di aspirazione che su quello di pressione

Tenuta dell’albero  
guarnizione ad 
anello in feltro Targhetta con 

denominazione Ex  
e documentazione

Motore per funzionamento in rete a una fase:
     II 2G Ex eb II T3 Gc

Involucro e girante 
realizzati in  
plastica ignifuga  
(PPs, PVC, ...)

Ventilatori assiali HF Versione ATEX – per zona 2 interna / zona 2 esterna:

Protezione antideflagrante ATEX

Targhetta con 
denominazione Ex 
e documentazione

Griglie di protezione per la protezione contro corpi estranei 
sia sul lato di aspirazione che su quello di pressione

Ventilatori radiali HF versione ATEX – per zona 2 interna / nessuna esterna:

Tenuta dell’albero 
guarnizione ad 
anello in feltro 

Involucro e girante 
realizzati in 
plastica ignifuga  
(PPs, PVC, ...)

http://www.hlu.eu
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ATEX 2014/34/EU

Griglia di protezione 
pag. 26

Tenuta dell’albero guarni-
zione ad anello in feltro 
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Sulla targhetta identificativa del ventilatore è riportata una marcatura permanente relativa alla protezione antidefla-
grante. La figura seguente illustra la marcatura delle apparecchiature destinate all'uso in aree a rischio di esplosione: 

Il gestore di un impianto è tenuto a effettuare una valutazione dei rischi. Per domande relative alla suddivisione in 
zone è possibile rivolgersi a diversi organismi di controllo, come ad esempio il TÜV o l'associazione professionale. 
La seguente tabella serve come orientamento:

Un’atmosfera esplosiva di gas è …
ATEX  

Ex-Zone 

ATEX  
categorie  

di apparecchi

IEC (Internazionale)
EPL (Livello di Protezione 

degli Apparecchi)
presente per più di 30 min. all’anno ma 
quotidianamente meno del 50% della 

durata di funzionamento
zona 1 categoria 2G Gb

presente max. 30 min. all’anno zona 2 categoria 3G Gc

Gruppi di esplosione (gas):
IIA 
IIB 
IIB + H2
IIC

Classi di temperatura:
temperatura superficiale 
massima raggiunta 
T3 = 200 °C
T4 = 135 °C
(comprendono T1 e T2)

Marchio per un appa-
recchio con protezione 
antideflagrante

Gruppo apparecchiature:
I  estrazione mineraria
II tutte le altre aree 

Categoria apparecchiature:
interno / esterno
Cat. 2	= Utilizzabile nella zona 1
Cat. 3	= Utilizzabile nella zona 2
    -	 = �Installazione solo  

in ambienti senza 
requisiti Ex

             II  2/3G Ex h IIB T3 Gb/Gc

Livello di protezione 
dell’apparecchio (EPL):
Gb	 = Categoria 2G
Gc	 = Categoria 3G

Tipo di protezione contro 
le esplosioni:
Ex h	=	�apparecchiature 

non elettriche

Protezione antideflagrante ATEX        

http://www.hlu.eu
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