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HF R75-16 D | HF R 110-18 D

Vorteile Konstruktion

m korrosionsbestandig m Laufrad standardmafig aus PP-el

m kompakte Bauweise m Laufrad und Gehause aus korrosionsbestandi-
m Varianten fir verschiedene Einbausituationen gen Kunststoffen

m schnelle Verfligbarkeit der Standardvarianten = Motoren auBerhalb des Luftstromes

standardmafig mit Wellendichtung
Einsatz von verschiedenen Ex-Motoren maéglich

Anwendung

m ideal fUr 24h- Abluft aus Chemikalienlager-
schranken
Forderung von Luft und korrosiven Gasen
Forderung von explosiver Atmosphare aus
Ex-Zone 2 und 1

sdurebestindi
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HF R 75-16 D

Ausschreibungstext

HF - Radialventilator mit Direktantrieb

Korrosionsbestandiger Kunststoff-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehause aus schwerentflammbarem
PPs, in gespritzter und dicht verschweif3ter Ausfiihrung, mit Dichtring am Wellendurchgang und Fettsperre zum
A-seitigen Motorlager. Laufrad aus elektrisch ableitfahigem PP-el mit Riickenschaufeln zur Entlastung am Wel-
lendurchgang. Alle dem Abluftmedium ausgesetzten Teile bestehen aus Kunststoff bzw. sind kunststoffummantelt.
Motor vom Luftstrom getrennt und im gesamten Leistungsbereich Uberlastungssicher ausgelegt. Ventilatorgestell
aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur Montage auf waagerechtem Grund.

Fabrikat . Hiirner Luft- und Umwelttechnik
Typ : HFR75-16 D/ ..
Gehause-Werkstoff I

Laufrad-Werkstoff . PP-el

Gehausestellung : GL ..
Ansaugdurchmesser Do mm
Fordermedium . Abluft

Volumenstrom Do m3/h
Gesamtdruckdifferenz - Pa
Statische Druckdifferenz - Pa
Schalldruckpegel Lp2A (1 m) - dB(A)
SFP S W/(m3/s)
Motorleistung S kW
Spannung - V
Netzfrequenz : 50 Hz
Nennstrom N A
Schutzart/Motorschutz P55/ ...
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HF R 75-16 D

Py [Pa) m[1imin] - Py kW]
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005 a1 02 o5 1 2 5 10 20 8 100 200 500 pgy [Pa)
s = 50 Hz Netzbetrieb ———— = Zwischenwerte stufenlos iber optionalen Frequenzumrichter
Schallpegelangaben nach VDI 3731
Drehzahl Kanalsaug- / Kanalausblas-Schallleistungspegel unbewertet; Lw3 = Lw4 [dB] Lp2A (1 m)
[1/min] 63 125 250 5.00 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
3185 69 69 68 76 63 59 54 48 58
3000 68 68 67 74 61 57 52 46 57
2810 67 67 65 73 60 56 51 45 56
2360 64 64 62 70 56 52 46 40 52
1970 60 59 67 54 51 46 40 34 45
1645 57 55 63 50 46 42 36 29 42
1405 54 53] 60 47 43 38 32 25 38
1295 52 51 59 45 41 36 30 23 37
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HF R 75-16 D

Gehausewerkstoff PPs
Drehzanhl DS-Motor WS-Motor
[1/min] Artikel-Nr. Motorleistung Artikel-Nr. Motorleistung
1500 367-010-160501 0,09 kW 367-010-300510 0,09 kW
3000 367-010-150501 0,09 kW 367-010-300501 0,09 kW
mit angebautem Konden- r'i"
sator bei Wechselstrom
Ausfliihrung
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Gummischwingungs-
dampfer (Hohe 15 mml
Reporaturschalter, optional %0
Standord 63 mm PR N

Ex-Ausfihrung 88 mm

Gehadusewerkstoff PPs
Drehzahl WS-Motor
[1/min] Artikel-Nr. Motorleistung
1500 367-010-000010 0,06 kW
3000 367-010-000011 0,08 kW

i
L]
I
t

04.2021

www.hlu.eu



http://www.hlu.eu

““HLU §

Hiirner Luft- und Umwelttechnik

HF R 75-16 D

Gehéausewerkstoff PPs Gehéausewerkstoff PPs-el
Drehzahl DS-Motor DS-Motor
[1/min] Artikel-Nr. Motorleistung Artikel-Nr. Motorleistung
1500 367-010-020001 0,12 kW 367-370-000001 0,12 kW
3000 367-010-040001 0,18 kW 367-370-040001 0,18 kW
| 330
212 B&

86 o1 |~_’

130 PPs Zone?
135 PPs-el Zonel

Py
| - |
N '
r b _
1 - 4 E —
= \ 2 | = —
] — | =
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A = . .
s
1
1’ Gummischwingunos-
i dompfer Hahe 15mmi
174 Reparaturschalter, optional 5 ! 50 !
700 Standard 83 mm %0
Ex-Ausfuhrung 88 mm
Gehadusewerkstoff PPs Gehadusewerkstoff PPs-el
Drehzahl WS-Motor WS-Motor

[1/min] Artikel-Nr. Motorleistung Artikel-Nr. Motorleistung
3000 367-010-180000 0,12 kW 367-370-180000 0,12 kW

[95% PPs-el Zone 1]

130 PPs fone 2

36 [281

186

' bummischwingungs-

ddmpfer IHohe 15 mmi
Reporaturschalter, optional
Standard 83 mm 160
Ex-Ausfibrung 88 mm
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Sondervarianten HF R 75-16 D
- wenn Vielfalt zum Standard wird

Gehiusewerkstoff PPs ’ N
Drehzahl WS-Motor ‘ _
[1/min] Artikel-Nr. Motorleistung g
1500 367-010-095000 0,014 kW -
3000 367-010-075001 0,012 kW
267
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L
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L ox @9
Gehausewerkstoff PPs
Drehzahl WS-Motor
[1/min] Artikel-Nr. Motorleistung
1500 367-010-085002 0,014 kW
3000 367-010-130002 0,012 kW
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Gehausewerkstoff PPs
Drehzahl WS-Motor
[1/min] Artikel-Nr. Motorleistung
3000 301-010-170000 0,08 kW

=
S [ =l
ol s = =
Gehadusewerkstoff PPs-el
Drehzahl DS-Motor

[1/min] Artikel-Nr. Motorleistung

1500 367-370-000100 0,12 kW

3000 367-370-000101 0,18 kW
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‘ : dampfer Hahe 15 mm
15 l 130 ]
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HF R 110-18 D

Ausschreibungstext

HF - Radialventilator mit Direktantrieb

Korrosionsbestandiger Kunststoff-Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehause aus schwerentflammbarem
PPs, in gespritzter und dicht verschweifdter Ausfiihrung, mit Dichtring am Wellendurchgang und Fettsperre zum
A-seitigen Motorlager. Laufrad aus elektrisch ableitfahigem PP-el mit Riickenschaufeln zur Entlastung am Wel-
lendurchgang. Alle dem Abluftmedium ausgesetzten Teile bestehen aus Kunststoff bzw. sind kunststoffummantelt.
Motor vom Luftstrom getrennt und im gesamten Leistungsbereich Gberlastungssicher ausgelegt. Ventilatorgestell
aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur Montage auf waagerechtem Grund.

Fabrikat : Hiirner Luft- und Umwelttechnik
Typ : HFR110-18D/ ..
Gehause-Werkstoff -

Laufrad-Werkstoff . PP-el

Gehausestellung : GL 360
Ansaugdurchmesser Do mm
Fordermedium : Abluft

Volumenstrom Do m?3/h
Gesamtdruckdifferenz - Pa
Statische Druckdifferenz Do Pa
Schalldruckpegel Lp2A (1 m) Do dB(A)
SFP Do W/(m3/s)
Motorleistung Do kw
Spannung Do \%
Netzfrequenz : 50 Hz
Nennstrom S A
Schutzart/Motorschutz P55/ ...
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HF R 110-18 D

n[iimin - Ppy W]

325
I000

2810 max, 0,18

2265
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1rin

1405 max, 012

1285
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0,01 .02 0,05 0.1 0.2 W [mis)

1 2 5 10 20 o [rnss]
500 py [Fa]

= Zwischenwerte stufenlos Uber optionalen Frequenzumrichter

Schallpegelangaben nach VDI 3731
Drehzahl Kanalsaug- / Kanalausblas-Schallleistungspegel unbewertet; Lw3 = Lw4 [dB] Lp2A (1 m)
[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
e e e — e ——————
3215 77 77 76 84 71 67 62 56 66
3000 76 76 74 82 69 65 60 54 64
2810 75 75 73 81 68 64 58 518 63
2265 70 69 78 65 61 57 52 45 55
1970 68 67 75 62 58 54 48 42 58]
1710 65 64 72 59 55 50 45 38 50
1405 62 60 68 55 51 46 40 &8 46
1295 59 67 55 51 47 42 36 29 40
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Gehausewerkstoff PPs
Drehzahl DS-Motor WS-Motor
[1/min] Artikel-Nr. Motorleistung Artikel-Nr. Motorleistung
1500 301-011-000016 0,09 kW 301-011-000008 0,09 kW
3000 301-011-000011 0,09 kW 301-011-000009 0,09 kw
i
32
mit angebautem Konden-
sator bei Wechselstrom
Ausfiihrung
5 [
=]
=

130

[ummischwinguns-
dampfer [Hahe 15 mml
15 130

Feparoturschalter, optionol

Stondard &3 mm 160
Ex-fusfohrung 88 mm
Gehéausewerkstoff PPs Gehéausewerkstoff PPs-el
Drehzahl DS-Motor DS-Motor
[1/min] Artikel-Nr. Motorleistung Artikel-Nr. Motorleistung
1500 301-011-000002 0,12 kW 301-371-000002 0,12 kW
3000 301-011-000012 0,18 kW 301-371-000012 0,18 kW
324 -
i
. 2
i
)
=
w T——
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Gummischwingungs-
damgfer Hohe Bmm

Reparaturschalter, optionol RER 150
Standord 83 mm

Ex-Ausfihrung 88 mm
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HF R 110-18 D

Drehzahl
[1/min]

Gehadusewerkstoff PPs-el

DS-Motor

Artikel-Nr.

Motorleistung

3000

301-371-000025

0,18 kW
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Drehzahl
[1/min]

3000

155

%9

' Durmmiscimwingungs-
Reporaturschalter, optionol 5 |: 130 T dampfer (Hohe 15 mm
" Standord &3 mm e S e g
Ex-fusfuhrung &8 mm
Gehéausewerkstoff PPs Gehéausewerkstoff PPs-el
WS-Motor WS-Motor
Artikel-Nr. Motorleistung Artikel-Nr. Motorleistung
301-011-000014 0,12 kW 301-371-000014 0,12 kW
L i
Iz
a5
@ 1m0
=
3 T ez
T =
;S - -
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1
' 'ﬁ - Gummischwingungs-
. 5 | 0 I dampfer Hohe 15 mml
Feparaturscholter, optional !
Stondord &3 mm &0 |

Ex-Ausfihrung &8 mm
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Zubehor

e

Schwingungsdampfer
Schiitzen vor Ubertragungen von Schwingungen

Baugrofe Gummi
(%] Artikel-Nr.
75 441-065-000000
110 441-065-000000

Manschette mit VA Spannbandern
Fir den einfachen elastischen Anschluss an Rohrleitungen

PVC-weich
BaugroBe Saugseite Druckseite
(%] Artikel-Nr. Artikel-Nr.
75 441-063-100012 | 441-064-100012
110 441-063-100013 | 441-064-100013
PVC-el-weich
BaugroBe Saugseite Druckseite
(%] Artikel-Nr. Artikel-Nr.
75 441-063-200012 | 441-064-200012
110 441-063-200013 | 441-064-200013

04.2021
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Zubehor

e

Flanschanschluss

Empfohlen bei hdheren Anforderungen an Dichtheit und bei héheren Driicken

CHLU

Hiirner Luft- und Umwelttechnik

PPs
) Baugrofe Saugseite Druckseite
. 9] Artikel-Nr. Artikel-Nr.
75 441-060-075000 | 441-061-075000
110 441-061-110000 | 441-061-110003
PPs-el
BaugroBe Saugseite Druckseite
(4] Artikel-Nr. Artikel-Nr.
75 441-060-075001 441-061-075001
110 441-061-110001 441-061-110004

Manschette mit Flanschen

Fir elastischen Anschluss bei hoheren Anforderungen an Dichtheit und bei héheren Driicken

110

441-063-000017

PVC-weich
BaugroBe Saugseite Druckseite
(4] Artikel-Nr. Artikel-Nr.
75 441-063-000016 | 441-064-000016

441-064-000017

www.hlu.eu
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Zubehor

Motorabdeckung
Schutzt den Elektromotor vor Witterungseinflissen
Baugrofe pulverbeschichteter Stahl
(%] Artikel-Nr.
75 441-030-110004
110 441-030-110004

e

(3]
©

¥

Die MalRe der Motorabdeckung BaugréfRe @ 75 und & 110 sind identisch.

04.2021
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Zubehor

Wandkonsolenpaar
Zur einfachen Wandmontage

Baugrofe Stahl, verzinkt

(%] Artikel-Nr.

75 017-829-101000

110 017-829-101000

181
— —
] S
&
[
[=J

- S

_l.._ _..l_..ﬂ 280

174
210

4%

Die Mal3e der Wandkonsole BaugréRe @ 110 sind identisch.

www.hlu.eu
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Zubehor

Schallschutzkabine GL 360°
Vermindert die Schallabstrahlung des Ventilators

Baugrofe PP
(%] Artikel-Nr.
75 440-023-007500
110 440-023-011000

I Eensussturthf innng
J mel Kahetversohrgubung M2x5

ka Mesis bl

tese bexgeleql
Baugrofe MaRBe [mm]
149 A B C E F G H | L
75 304 | 700 | 333 | 282 86 250 | 688 | 360 | 500
110 307 700 378 | 287 125 | 300 | 738 | 460 | 600

04.2021
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Zubehor

Schutzgitter
Schutzt gegen das Eindringen von Fremdkorpern
." -
BaugroBe Saugseite Druckseite
[} Artikel-Nr. Artikel-Nr.
75 441-020-075001 | 441-021-075001
110 441-020-110001 | 441-021-110001
Reparaturschalter
Schutzt bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
[ ] DS-Motor WS-Motor
BaugroBe bis 2,2 kW bis 2,2 kW
[%] Artikel-Nr. Artikel-Nr.
75 441-001-000112 | 441-001-000113
110 444-001-000112 | 441-001-000113
™ DS-Motor mit FU | DS-/WS-Motor
BaugroRe bis 2,2 kW bis 2,2 kW | Ex
%] Artikel-Nr. Artikel-Nr.
75 441-002-000113 | 441-001-000212
110 441-002-000113 | 441-001-000212

www.hlu.eu
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Explosionsschutz ATEX

Hiirner Luft- und Umwelttechnik Ventilatoren gema ATEX 2014/34/EU

Die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU regelt das
Inverkehrbringen von Produkten, die in explosionsge-
fahrdeten Bereichen eingesetzt werden. Der Begriff
ATEX leitet sich aus der franzdsischen Abklirzung
~Atmosphére explosible® ab und wird als Synonym
fur die beiden Richtlinien der Europaischen Gemein-

Der Explosionsschutz wird unterschieden nach dem
Fordermedium im Ventilator (innen) und der Umge-
bung des Aufstellungsbereiches (auf3en).

Hurner Luft- und Umwelttechnik liefert Ventilatoren fur
die Ex-Zonen 2 und 1 fir verschiedene Zonenkombi-
nationen.

HF - Kleinradialventilator in ATEX-Ausfiihrung

schaft, ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU und ATEX
Betriebsrichtlinie1999/92/EG, auf dem Gebiet des
Explosionsschutzes verwendet. Die konstruktiven An-
forderungen an Ventilatoren im ATEX-Bereich sind im
Detail in den Normen DIN EN 14986 und DIN EN ISO
80079 beschrieben.

innen auBlen
Zone 1 Zone 1
Zone 1 Zone 2
Zone 2 Zone 2
Zone 2 keine Zone

— fiir Zone 2 innen / keine Zone auflen:

Optionale saug- und druckseitige Schutzgitter

zum Schutz gegen Fremdkorper

Wellendichtung
Filzring | Viton
bei H, und IIC

.

Gehause aus schwerent-
flammbarem PPs, Laufrad
aus elektrisch ableitfahigem
PP-el

Typenschild mit
Ex-Kennzeichnung und
Dokumentation

04.2021
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Explosionsschutz ATEX

HF - Kleinradialventilator in ATEX-Ausfuhrung

Optionale saug- und druckseitige Schutzgitter
zum Schutz gegen Fremdkdrper

Wellendichtung
Filzring | Viton
bei H, und IIC

T~

Gehause aus schwer-
entflammbarem PPs,
Laufrad aus elektrisch
ableitfahigem PP-el

—_—>

HF - Kleinradialventilator in ATEX-Ausfiuhrung

CHLU

Hiirner Luft- und Umwelttechnik

— fiir Zone 2 innen / Zone 2 auflen:

Motor fur einstufigen Netzbetrieb:

& 112G Exeb I T3 Ge

Motor fir FU-Betrieb:

& Il 2G Ex db eb 1IC T4 Gb mit Kaltleiter

Typenschild mit
Ex-Kennzeichnung und
Dokumentation

/

— fiir Zone 1 innen / Zone 2 auflen:

— fiir Zone 1 innen / Zone 1 auBen:

Hurner Luft- und Umwelttechnik Ventilatoren fir ATEX Zone 1 werden aus elektrisch ableitfahigen

Kunststoffen (el) gefertigt.

Optionale saug- und druckseitige Schutzgitter
zum Schutz gegen Fremdkorper

Wellendichtung

Filzring | Viton ~

bei H, und IIC

Gehause aus elek-

trisch ableitfahigen —_

und schwerent-
flammbarem PPs-el,
Laufrad aus elektrisch
ableitfahigem PP-el

www.hlu.eu
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Motor fur einstufigen Netzbetrieb:

& 112G Exeb I T3 Ge

Motor fir FU-Betrieb:

& 1l 2G Ex db eb 1IC T4 Gb mit Kaltleiter

Typenschild mit
Ex-Kennzeichnung und
Dokumentation
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Explosionsschutz ATEX

Sie sehen auf dem Typenschild des Ventilators eine dauerhaft lesbare Kennzeichnung des Explosionsschutzes.
Die folgende Abbildung erlautert die Kennzeichnung von Betriebsmitteln fiir den Ex-Bereich:

Ziindschutzart:
Ex h = nicht elektrische

Explosionsgruppen (Gase):
A

Temperaturklassen:

héchste auftretende
Oberflachentemperatur
T3 =200 °C

]2}

Betriebsmittel
1B +H,
IIC

T4=135°C
(beinhalten T1 und T2)

Vo
2/3G Ex h IIB T3 Gb/Gc

! T

Kennzeichen fur ein Geratekategorie: Gerateschutzniveau (EPL):
explosionsgeschutztes innen / aufen Gb = Kategorie 2G

Gerat Kat. 2 = einsetzbar in Zone 1 Gc = Kategorie 3G
Kat. 3 = einsetzbar in Zone 2

- = Aufstellung nurin
Gerategruppe: Umgebungen ohne
| Bergbau Ex-Anforderungen

Il alle anderen Bereiche

Der Betreiber einer Anlage ist verpflichtet eine Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren. Bei Fragen zur
Zoneneinteilung kénnen Sie sich an verschiedene Priifstellen wie z.B. den TUV oder die Berufsgenossenschaft
wenden. Folgende Tabelle dient zur Orientierung:

IEC (International)
ATEX ATEX EPL (Equipment
Eine explosible Gasatmosphare ist ... Ex Zone Gerétekategorien Protection Level)
mehr als 30 min. im Jahr vorhanden je-
doch taglich weniger als 50 % der Zone 1 Kategorie 2G Gb
Betriebsdauer
max. 30 min. im Jahr vorhanden Zone 2 Kategorie 3G Gc

04.2021
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Gehausestellungen
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Hurner Luft- und Umwelttechnik GmbH

Ernst-Hirner-Stralle SalzerstralRe 20a
35325 Micke-Atzenhain 56235 Ransbach-Baumbach
Deutschland Deutschland
. 150 9001
s st Tel. +49 6401 9180 -0 Tel. +49 2623 92959-0
Fax +49 6401 9180 - 142 Fax +49 2623 92 959 - 99
! luey-sued daims-ze info@hlu.eu
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