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HF R 75-16 D | HF R 110-18 D

Vantaggi
J	 resistenti alla corrosione
J	 design compatto
J	 varianti per diverse situazioni di installazione
J	 disponibilità rapida delle variante standard

Costruzione
J	� girante e involucro in Pps-el di serie
J	� girante e involucro in plastica resistenti alla cor-

rosione
J	� motori al di fuori del flusso d’aria
J	� con tenuta dell’albero di serie
J	� possibilità di utilizzo di differenti motori Ex

Applicazione
J	 ideali per 24h aria di scarico da armadi per de-

posito di prodotti chimici
J	 trasporto di aria e gas corrosivi
J	 trasporto di atmosfere esplosive dalle zone Ex 2 e 1 

Ventilatori radiale piccoli
Versione telaio o flangia con 

motore trifase o  
in corrente alternata

http://www.hlu.eu
https://www.hlu.eu/kunststoffventilatoren/#kunststoff
https://www.hlu.eu/kunststoffventilatoren/#kunststoff
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Scheda tecnica
HF - Ventilatore radiale con azionamento diretto
Ventilatore radiale in plastica resistente alla corrosione, aspirazione unilaterale, con involucro in PPs-el elettrica-
mente conduttivo e ignifugo, in versione stampata e saldata ermeticamente, con guarnizione all’uscita dell’albero e 
barriera al grasso per il cuscinetto del motore lato A. Girante in PPs-el elettricamente conduttivo con pale posteriori 
per alleviare il passaggio dell’albero. Tutti i componenti esposti al mezzo di estrazione dell’aria sono realizzati in 
plastica o sono rivestiti in plastica. Motore separato dal flusso d’aria e progettato per essere a prova di sovracca-
rico nell’intera gamma di potenza. Telaio del ventilatore in lamiera d’acciaio verniciata a polvere per il montaggio 
su superficie orizzontale.

Produttore	 :  Hürner Luft- und Umwelttechnik
Tipo	 :  HF R 75-16 D / .. 

Materiale dell’involucro	 :  PPs-el
Materiale della girante	 :  PPs-el
Posizionamento dell’involucro	 :  GL ...
Diametro di aspirazione	 :  ...	 mm
Mezzo di trasporto	 :  aria di scarico  
Portata volumetrica	 :  ...	 m³/h
Differenza di pressione totale	 :  ...	 Pa
Differenza di pressione statica	 :  ...	 Pa
Livello di pressione sonora Lp2A (1 m)	 :  ...	 dB(A)
SFP	 :  ...	 W/(m³/s)

Potenza del motore	 :  ...	 kW
Tensione	 :  ...	 V
Frequenza di rete	 :  50	 Hz
Corrente nominale	 :  ...	 A
Grado di protezione / Protezione del motore	 :  IP 55 / ...

HF R 75-16 D

HF - Ventilatori radiali piccoli
HF R 75-16 D 

http://www.hlu.eu


5

www.hlu.eu 01.2024

Interruttore di riparazione
pag. 19

Griglia di protezione
pag. 19

Ventilatori disponibili  
opzionalmente  
per zone Ex!

pag. 20

HF R 75-16 D

Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635
Velocità di rotazione Livello di potenza acustica di aspirazione/scarico dei canali non misurato; Lw3 = Lw4 [dB] Lp2A (1 m)

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
3185 69 69 68 76 63 59 54 48 58
3000 68 68 67 74 61 57 52 46 57
2810 67 67 65 73 60 56 51 45 56
2360 64 64 62 70 56 52 46 40 52
1970 60 59 67 54 51 46 40 34 45
1645 57 55 63 50 46 42 36 29 42
1405 54 53 60 47 43 38 32 25 38
1295 52 51 59 45 41 36 30 23 37

= �funzionamento a 
rete 50 Hz

= �valori intermedi regolabili in modo continuo tramite inverter di 
frequenza opzionale

http://www.hlu.eu
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HF R 75-16 D

Velocità di rotazione
[1/min]

Motore DS Motore WS
N° articolo Potenza del motore N° articolo Potenza del motore

1500 367-010-160501 0,09 kW 367-010-300510 0,09 kW
3000 367-010-150501 0,09 kW 367-010-300501 0,09 kW

con condensatore  
integrato nella versione  
a corrente alternata

Velocità di rotazione
[1/min]

Motore WS
N° articolo Potenza del motore

1500 367-010-000010 0,06 kW
3000 367-010-000011 0,08 kW

 HF R 75-16 D / FL-WS
 Versione flangia con motore in corrente alternata

 HF R 75-16 D / DS | HF R 75-16 D / WS
 Versione telaio con motore trifase o in corrente alternata

Interruttore di riparazione, 
disponibile opzionalmente
Standard 83 mm
Versione Ex 88 mm

Smorzatore di vibrazioni 
in gomma (altezza 15 mm)

http://www.hlu.eu
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Velocità di rotazione
[1/min]

Motore WS
N° articolo Potenza del motore

3000 301-010-170000 0,08 kW

Variante speciale HF R 75-16 D
- quando la varietà diventa di serie 

 HF R 75-16 D / WS
 Variante speciale con stella di fissaggio

http://www.hlu.eu
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ATEX Zona 2 ATEX Zona 1

Velocità di rotazione
[1/min]

Motore DS Motore DS
N° articolo Potenza del motore N° articolo Potenza del motore

1500 367-010-020001 0,12 kW 367-370-000001 0,12 kW
3000 367-010-040001 0,18 kW 367-370-040001 0,18 kW

ATEX Zona 2 ATEX Zona 1

Velocità di rotazione
[1/min]

Motore WS Motore WS
N° articolo Potenza del motore N° articolo Potenza del motore

3000 367-010-180000 0,12 kW 367-370-180000 0,12 kW

 HF R 75-16 D / WS
 Versione telaio con motore EX eb in corrente alternata

 HF R 75-16 D / DS
 Versione telaio con motore EX eb trifase

HF R 75-16 D

Interruttore di riparazione, 
disponibile opzionalmente
Standard 83 mm
Versione Ex 88 mm

Smorzatore di vibrazioni 
in gomma (altezza 15 mm)

Interruttore di riparazione, 
disponibile opzionalmente
Standard 83 mm
Versione Ex 88 mm

Smorzatore di vibrazioni 
in gomma (altezza 15 mm)

http://www.hlu.eu
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 HF R 75-16 D
Versione telaio con motore EX db eb trifase 

Velocità di rotazione
[1/min]

Motore DS
N° articolo Potenza del motore

1500 367-370-000100 0,12 kW
3000 367-370-000101 0,18 kW

HF R 75-16 D

Smorzatore di vibrazioni 
in gomma (altezza 15 mm)

http://www.hlu.eu
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HF R 110-18 D

Scheda tecnica
HF - Ventilatore radiale con azionamento diretto
Ventilatore radiale in plastica resistente alla corrosione, aspirazione unilaterale, con involucro in PPs-el elettrica-
mente conduttivo e ignifugo, in versione stampata e saldata ermeticamente, con guarnizione all’uscita dell’albero e 
barriera al grasso per il cuscinetto del motore lato A. Girante in PPs-el elettricamente conduttivo con pale posteriori 
per alleviare il passaggio dell’albero. Tutti i componenti esposti al mezzo di estrazione dell’aria sono realizzati in 
plastica o sono rivestiti in plastica. Motore separato dal flusso d’aria e progettato per essere a prova di sovracca-
rico nell’intera gamma di potenza. Telaio del ventilatore in lamiera d’acciaio verniciata a polvere per il montaggio 
su superficie orizzontale.

Produttore	 :  Hürner Luft- und Umwelttechnik
Tipo	 :  HF R 110-18 D / .. 

Materiale dell’involucro	 :  PPs-el
Materiale della girante	 :  PPs-el
Posizionamento dell’involucro	 :  GL 360
Diametro di aspirazione	 :  ...	 mm
Mezzo di trasporto	 :  aria di scarico  
Portata volumetrica	 :  ...	 m³/h
Differenza di pressione totale	 :  ...	 Pa
Differenza di pressione statica	 :  ...	 Pa
Livello di pressione sonora Lp2A (1 m)	 :  ...	 dB(A)
SFP	 :  ...	 W/(m³/s)

Potenza del motore	 :  ...	 kW
Tensione	 :  ...	 V
Frequenza di rete	 :  50	 Hz
Corrente nominale	 :  ...	 A
Grado di protezione / Protezione del motore	 :  IP 55 / ...

HF - Ventilatori radiali piccoli
HF R 110-18 D 
Versione telaio con motore 
trifase o in corrente alternata

http://www.hlu.eu
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Interruttore di riparazione
pag. 19

Griglia di protezione
pag. 19

Ventilatori disponibili  
opzionalmente  
per zone Ex!

pag. 20

HF R 110-18 D 

Dati relativi al livello sonoro secondo DIN 45635
Velocità di rotazione Livello di potenza acustica di aspirazione/scarico dei canali non misurato; Lw3 = Lw4 [dB] Lp2A (1 m)

[1/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
3215 77 77 76 84 71 67 62 56 66
3000 76 76 74 82 69 65 60 54 64
2810 75 75 73 81 68 64 58 53 63
2265 70 69 78 65 61 57 52 45 55
1970 68 67 75 62 58 54 48 42 53
1710 65 64 72 59 55 50 45 38 50
1405 62 60 68 55 51 46 40 33 46
1295 59 67 55 51 47 42 36 29 40

= �funzionamento a 
rete 50 Hz

= �valori intermedi regolabili in modo continuo tramite inverter di 
frequenza opzionale

http://www.hlu.eu


12

www.hlu.eu01.2024

HF R 110-18 D

Velocità di rotazione
[1/min]

Motore DS Motore WS
N° articolo Potenza del motore N° articolo Potenza del motore

1500 301-011-000016 0,09 kW 301-011-000008 0,09 kW
3000 301-011-000011 0,09 kW 301-011-000009 0,09 kW

ATEX Zona 2 ATEX Zona 1

Velocità di rotazione
[1/min]

Motore DS Motore DS
N° articolo Potenza del motore N° articolo Potenza del motore

1500 301-011-000002 0,12 kW 301-371-000002 0,12 kW
3000 301-011-000012 0,18 kW 301-371-000012 0,18 kW

con condensatore  
integrato nella versione  
a corrente alternata

 HF R 110-18 D / DS
 Versione telaio con motore EX eb trifase

 HF R 110-18 D / DS | HF R 110-18 D / WS
 Versione telaio con motore trifase o in corrente alternata

Interruttore di riparazione, 
disponibile opzionalmente
Standard 83 mm
Versione Ex 88 mm

Smorzatore di vibrazioni 
in gomma (altezza 15 mm)

Interruttore di riparazione, 
disponibile opzionalmente
Standard 83 mm
Versione Ex 88 mm

Smorzatore di vibrazioni 
in gomma (altezza 15 mm)

http://www.hlu.eu
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HF R 110-18 D 

Velocità di rotazione
[1/min]

Motore DS
N° articolo Potenza del motore

3000 301-371-000025 0,18 kW

 HF R 110-18 D / DS
 Versione telaio con motore EX db eb trifase

 HF R 110-18 D / WS
 Versione telaio con motore EX eb in corrente alternata

ATEX Zona 2 ATEX Zona 1

Velocità di rotazione
[1/min]

Motore WS Motore WS
N° articolo Potenza del motore N° articolo Potenza del motore

3000 301-011-000014 0,12 kW 301-371-000014 0,12 kW

Interruttore di riparazione, 
disponibile opzionalmente
Standard 83 mm
Versione Ex 88 mm

Smorzatore di vibrazioni 
in gomma (altezza 15 mm)

Interruttore di riparazione, 
disponibile opzionalmente
Standard 83 mm
Versione Ex 88 mm

Smorzatore di vibrazioni 
in gomma (altezza 15 mm)

http://www.hlu.eu
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Accessori

Smorzatore di vibrazioni
Protezioni contro le trasmissioni di vibrazioni

Fascetta con fasce di tensionamento in VA
Per il collegamento elastico semplice alle condotte

Dimensione 
costruttiva Gomma

Ø N° articolo
75 441-065-000000
110 441-065-000000

Dimensione 
costruttiva

PVC morbido
Lato aspirazione Lato pressione

Ø N° articolo N° articolo
75 441-063-100012 441-064-100012
110 441-063-100013 441-064-100013

Dimensione 
costruttiva

PVC-el morbido
Lato aspirazione Lato pressione

Ø N° articolo N° articolo
75 441-063-200012 441-064-200012
110 441-063-200013 441-064-200013

Accessori per  
HF - Ventilatori radiali piccoli

http://www.hlu.eu
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Accessori

Collegamento a flangia
Consigliato per requisiti più elevati di tenuta e a pressioni più elevate

Manicotto con flange
Per collegamenti elastici con requisiti elevati in termini di tenuta e pressioni elevate

Dimensione 
costruttiva

PPs-el
Lato aspirazione Lato pressione

Ø N° articolo N° articolo
75 441-060-075001 441-061-075001
110 441-061-110001 441-061-110004

Dimensione 
costruttiva

PVC morbido
Lato aspirazione Lato pressione

Ø N° articolo N° articolo
75 441-063-000016 441-064-000016
110 441-063-000017 441-064-000017

Accessori per  
HF - Ventilatori radiali piccoli

http://www.hlu.eu
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Accessori

Coprimotore
Protegge il motore elettrico dalle intemperie

Dimensione 
costruttiva

Acciaio verniciato  
a polvere

Ø N° articolo
75 441-030-110004
110 441-030-110004

Le dimensioni del coperchio motore di Ø 75 e Ø 110 sono identiche.

Accessori per  
HF - Ventilatori radiali piccoli

http://www.hlu.eu
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Accessori 

Coppia di console a parete
Per un semplice montaggio a parete

Le dimensioni del coperchio motore di Ø  110 sono identiche.

Dimensione 
costruttiva Acciaio, zincato

Ø N° articolo
75 017-829-101000
110 017-829-101000

Accessori per  
HF - Ventilatori radiali piccoli

http://www.hlu.eu
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Dimensione 
costruttiva Dimensioni [mm]

Ø A B C E F G H I
75 600 700 605 273 266 86 298 245
110 600 700 655 273 275 125 310 295

Dimensione 
costruttiva PPs

Ø N° articolo
75 440-013-007504
110 440-013-011003

Accessori per  
HF - Ventilatori radiali piccoli

Cabina fonoisolante GL 360°
Riduce la radiazione acustica del ventilatore

Accessori
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Accessori 

Griglia di protezione
Protegge contro l’ingresso di corpi estranei

Dimensione 
costruttiva Lato aspirazione Lato pressione

Ø N° articolo N° articolo
75 441-020-075001 441-021-075001
110 441-020-110001 441-021-110001

Interruttore di riparazione
Protegge durante lavori di manutenzione e di riparazione

Dimensione 
costruttiva

Motore DS 
fino a 2,2 kW

Motore WS 
fino a 2,2 kW

Ø N° articolo N° articolo
75 441-001-000112 441-001-000113
110 444-001-000112 441-001-000113

Dimensione 
costruttiva

Motore DS con FU 
fino a 2,2 kW

Motore DS/WS 
fino a 2,2 kW | Ex

Ø N° articolo N° articolo
75 441-002-000113 441-001-000212
110 441-002-000113 441-001-000212

Accessori per  
HF - Ventilatori radiali piccoli

http://www.hlu.eu
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ATEX 2014/34/EU

Griglie di protezione per la protezione contro corpi estra-
nei sia sul lato di aspirazione che su quello di pressione

Targhetta con 
denominazione Ex  
e documentazione

Tenuta dell’albero

Involucro e girante 
realizzato in PPs-el 
elettricamente conduttivo e 
ritardante di fiamma

Ventilatori Hürner Luft- und Umwelttechnik conformi alla direttiva ATEX 2014/34/UE 
La direttiva ATEX 2014/34/EU regola l’immissione 
sul mercato di prodotti utilizzati in zone pericolose.  
Il termine ATEX deriva dall’abbreviazione francese  
“Atmosphère explosible” ed è utilizzato come sinonimo 
per le due direttive della Comunità Europea, direttiva 
ATEX prodotto 2014/34/EU e direttiva ATEX operativa 

1999/92/EG, nel campo della protezione antideflagrante.  
I requisiti costruttivi dei ventilatori nel settore ATEX 
sono descritti in dettaglio nelle norme DIN EN 14986 e 
DIN EN ISO 80079.

La protezione antideflagrante viene distinta in base al 
mezzo di trasporto nel ventilatore (interno) e all’am-
biente circostante l’area di installazione (esterno). 
Hürner Luft- und Umwelttechnik fornisce ventilatori per 
le zone Ex 2 e 1 per diverse combinazioni di zone. 

Interno Esterno
Zona 1 Zona 1
Zona 1 Zona 2
Zona 2 Zona 2
Zona 2 Nessuna zona

Ventilatore radiale piccolo HF versione ATEX	 – per zona 2 interna / nessuna esterna:

Protezione antideflagrante 
ATEX

http://www.hlu.eu
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I ventilatori di Hürner Luft- und Umwelttechnik per la zona ATEX 1 sono realizzati in plastica elettricamente 
conduttiva (el).

Motore per funzionamento in rete a una fase:
     II 2G Ex eb II T3 Gc
Motore per funzionamento FU:
     II 2G Ex db eb IIC T4 Gb con termistore NTC

Ventilatore radiale piccolo HF Versione ATEX	 – per zona 2 interna / zona 2 esterna:

Ventilatore radiale piccolo HF Versione ATEX	 – zona 1 interna / zona 2 esterna:
			   – zona 1 interna / zona 1 esterna:

Griglie di protezione per la protezione contro corpi estra-
nei sia sul lato di aspirazione che su quello di pressione

Targhetta con 
denominazione Ex  
e documentazione

Tenuta dell’albero

Involucro e girante 
realizzato in PPs-el 
 elettricamente 
conduttivo e ritardante 
di fiamma 

Protezione antideflagrante 
ATEX        

Motore per funzionamento in rete a una fase:
     II 2G Ex eb II T3 Gc
Motore per funzionamento FU:
     II 2G Ex db eb IIC T4 Gb con termistore NTC

Griglie di protezione per la protezione contro corpi estra-
nei sia sul lato di aspirazione che su quello di pressione

Targhetta con 
denominazione Ex  
e documentazione

Tenuta dell’albero

Involucro e girante 
realizzato in PPs-el 
 elettricamente 
conduttivo e ritardante 
di fiamma 

http://www.hlu.eu
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ATEX 2014/34/EU

Sulla targhetta identificativa del ventilatore è riportata una marcatura permanente relativa alla protezione antidefla-
grante. La figura seguente illustra la marcatura delle apparecchiature destinate all’uso in aree a rischio di esplosione: 

Il gestore di un impianto è tenuto a effettuare una valutazione dei rischi. Per domande relative alla suddivisione in 
zone è possibile rivolgersi a diversi organismi di controllo, come ad esempio il TÜV o l’associazione professionale. 
La seguente tabella serve come orientamento:

Un’atmosfera esplosiva di gas è …
ATEX  

Ex-Zone 

ATEX  
categorie appa-

recchi

IEC (Internazionale)
EPL (Livello di Protezione 

degli Apparecchi)
presente per più di 30 min. all’anno ma 
quotidianamente meno del 50% della 

durata di funzionamento
zona 1 categoria 2G Gb

presente max. 30 min. all’anno zona 2 categoria 3G Gc

Protezione antideflagrante 
ATEX

Gruppi di esplosione (gas):
IIA 
IIB 
IIB + H2
IIC

Classi di temperatura:
temperatura superficiale 
massima raggiunta 
T3 = 200 °C
T4 = 135 °C
(comprendono T1 e T2)

Marchio per un  
apparecchio con  
protezione antideflagrante

Gruppo apparecchiature:
I  estrazione mineraria
II tutte le altre aree 

Categoria apparecchiature:
interno / esterno
Cat. 2	= Utilizzabile nella zona 1
Cat. 3	= Utilizzabile nella zona 2
    -	 = �Installazione solo  

in ambienti senza 
requisiti Ex

             II  2/3G Ex h IIB T3 Gb/Gc

Livello di protezione 
dell’apparecchio (EPL):
Gb	 = Categoria 2G
Gc	 = Categoria 3G

Tipo di protezione contro 
le esplosioni:
Ex h	=	�apparecchiature  

non elettriche

http://www.hlu.eu
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GL 360° GL 45° GL 90° GL 135°

GL 180° GL 270° GL 315°

Posizionamenti degli involucri

http://www.hlu.eu
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