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DAS UNTERNEHMEN
BerlinerLuft.

Systeme, Geräte & Komponenten

Zum Aufbau kompletter 

Lüftungs- und Klimaanlagen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Führender Hersteller von 

Lüftungskanälen, mit einer 

Fertigungskapazität von
 

1,8
Mio. m² gefalztem 
Kanal und Formteile 
pro Jahr
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Ihr Partner für  individuelle 

Systemlösungen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

900
Mitarbeiter an 14 Standorten
 



Klima- und 
Lüftungstechnik 

Vom Produkt 
zum System.
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Aus der Praxis: RLT-Gerät 10.000 m3/h, Plattenwärmeübertrager

HINTERGRUND
Warum ist eine hohe Effizienz unerlässlich?
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Quelle: mit Änderungen entnommen aus RLT-Richtlinie 06  
(Nachhaltigkeitsbewertung von RLT-Geräten)



Ergebnis CO2eq-Bewertung RLT-Gerät über 25 Jahre
Lebenszyklusphasen gemäß EN 15804

www.berlinerluft.de

Quelle: mit Änderungen entnommen aus RLT-Richtlinie 06  
(Nachhaltigkeitsbewertung von RLT-Geräten)

HINTERGRUND
Warum ist eine hohe Effizienz unerlässlich?
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AUSWAHLKRITERIEN
WRG-Systeme.

Quelle: mit Änderungen entnommen aus VDI3803-05:2013-04
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AUSWAHLKRITERIEN
WRG-Systeme.

Quelle: mit Änderungen entnommen aus VDI3803-05:2013-04
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SYSTEMVORTEILE
Kreislaufverbundsysteme.

 „Vermeidung von unnötigen Luftzusammenführungen“ 
(gemäß VDI3803-01:2020-05 – Kap. 5.3 Energieeffizienz)

 Absolute Trennung der Luftströme 
(systembedingt keine Leckage / Stoffübertragung – Keime, Vieren, Gerüche, Feuchte, etc.)

 „Im Sinne des präventiven Brand- und Rauchschutzes…“
(gemäß VDI3803-01:2020-05 – Kap. 5.4 Brandschutz)

 Wärmerückgewinnung bei aggressiven Medien oder Prozessabwärme

 „Kreislaufverbundsysteme sind besonders für einen nachträglichen Einbau geeignet.“
(gemäß VDI3803-05:2013-04 – Kap. 6.3.2.5 – Planungs- und Betriebshinweise)

 Mehrfachfunktionale Wärmerückgewinnung 
(VDI3803-05:2013-05: „ab 70 % Temperaturänderungsgrad sinnvoll“)
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NACHWEIS
Energieeffizienz.

Quelle: gemäß DIN EN 13053:2020-05

Temperaturwirkungsgrad 
(„trockene Rückwärmezahl“)

Leistungszahl 

Energieeffizienz
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BILANZGRENZEN
Wärmerückgewinnung.

Quelle: mit Änderungen entnommen aus VDI3803-05:2013-04
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BILANZGRENZEN
Wärmerückgewinnung.

Wärmerückgewinnung mit erweiterten Funktionen

„…die neben der primären Funktion der WRG noch zusätzliche thermodynamische Funktionen übernehmen.“ 

 Anordnung außerhalb des WRG-Systems (Indirekte Verdunstungskühlung, Wärmepumpe)

 Anordnung innerhalb des WRG-Systems

Mehrfachfunktionale Wärmerückgewinnung
auf Basis von Kreislaufverbundsysteme

Quelle: mit Änderungen entnommen aus VDI3803-05:2013-04

- Nacherwärmung / Nachkühlung

- Entfeuchtungskälterückgewinnung

- Kältemaschinenabwärme

- Freie Kälte

- WRG-Kopplung

- …



www.berlinerluft.de

MEHRFACHFUNKTIONALE
Wärmerückgewinnung.

Nacherwärmung und Nachkühlung
Möglichkeit zur indirekten Einspeisung von Wärme- und Kälteenergie in Form von Pumpenwarm- bzw. -kaltwasser 
(z.B. aus dem Heizungssystem, Solaranlage, Kälteanlagen von Maschinen / Prozessen)
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Entfeuchtungskälterückgewinnung 
(Einsparung PWW = 100% für die Nacherhitzung, bei 
gleichzeitiger Reduzierung von PKW um ca. 30%)

Indirekte Verdunstungskühlung 
(Einsparung ca. PKW = 55% bei gleichzeitig 
sicherer Grundlastabdeckung)

Aus der Praxis…

Einspeisung PKW ohne E-KRG: 365,24 kW (PWW = 122,39 kW)

Einspeisung PKW mit E-KRG: 257,45 kW (PWW = 0 kW) 

MEHRFACHFUNKTIONALE
Wärmerückgewinnung.
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Quelle: mit Änderungen entnommen aus VDI3803-05:2013-04

MEHRFACHFUNKTIONALE
Wärmerückgewinnung.

WRG-Kopplung

„…Kopplungen von mehreren Fortluftwärmeübertragern 

mit mehreren Außenluftwärmeübertragern. So kann 

Wärme bzw. Kälte verschiedener Fortluftströme im 

Gebäude lastabhängig in verschiedenen Zuluftanlagen 

genutzt werden (Wärmeverschiebung).“ 
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AUS DER PRAXIS
Laborgebäude.

 1x Zuluft 21.000m³/h

 1x Abluft 6.000m³/h

 1x Abluft 16.000m³/h

 Nacherwärmung, WRG-Kopplung, E-KRG

 η𝑡𝑡 = 70% 

 η𝑒𝑒 = 66% (Klasse H3)
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EFFIZIENZ
„Typische Vermeidungskosten“

Typische Lebenszykluskosten
eines Feinstaubfilters der Gruppe ISO ePM1

Quelle: mit Änderungen entnommen aus VDMA Allgemeine 
Lufttechnik - Energieeffiziente Luftfiltration

Energieverbrauch zweier Luftfilter gleicher Klasse im Vergleich
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EFFIZIENZ
„Typische Vermeidungskosten“

Eurovent-Energieklassen auf Basis des 
jährlichen Energieverbrauches

Quelle: mit Änderungen entnommen aus VDMA Allgemeine 
Lufttechnik - Energieeffiziente Luftfiltration

Energetischer Effekt durch Wechsel 
der Effizienzklasse
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EFFIZIENZ
„Typische Vermeidungskosten“

Dichtheitsklasse des Gehäuses von RLT-Geräten
bei einem Prüfunterdruck von 400 Pa

Dichtheitsklasse der Gehäuse von RLT-Geräten
bei einem Prüfüberdruck von 700 Pa

Quelle: mit Änderungen entnommen aus DIN EN 1886:2009-07
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EFFIZIENZ
„Typische Vermeidungskosten“

Klassifizierung der Anlage entsprechend der 
Dichtheitsklasse nach DIN EN 16798-3

Beispiel: Luftkanalgröße (1.000x500x1.500mm = 750 l Volumen) 
mit 4,5 m² Oberfläche bei 700 Pa Systemdruck

Quelle: mit Änderungen entnommen aus VDI3803-01:2020-05

 Klasse A 8,588 l/s = 30,92 m3/h (Faktor: 41,2)

 Klasse B 2,863 l/s = 10,31 m3/h (Faktor: 13,7)

 Klasse C 0,954 l/s = 3,44 m3/h (Faktor: 4,6)

 Klasse D 0,318 l/s = 1,145 m3/h (Faktor: 1,5)
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EFFIZIENZ
„Typische Vermeidungskosten“

Anordnung der Bauteile im Berechnungsbeispiel 
(hygienisch optimal)

Anordnung der Bauteile im Berechnungsbeispiel 
(thermisch optimal)

Quelle: mit Änderungen entnommen aus VDI3803-01:2020-05



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

…und haben Sie Fragen?

Dipl.-Ing.-Ing.(BA), B.Sc.

Stefan Neupetsch

Group Product Manager

BerlinerLuft. Technik GmbH
Herzbergstr. 87 - 99 
D – 10365 Berlin

stefan.neupetsch@berlinerluft.de
www.berlinerluft.de
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