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BERLINERLUFT. 
Das Competence Center Klimatechnik

Bedarfsgerechte, individuelle Fertigung von raumlufttechnischen Geräten zur Belüftung und 

Klimatisierung von Nichtwohngebäuden, unterschiedlichster Nutzungsklassen sowie 

für Anwendungen in der Industrie- und Prozesslufttechnik

Unsere Leistungen.
 Beratung

 Konzeption

 Entwicklung

 Lieferung

 Inbetriebnahme

 Wartung und Service
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PRODUKTPORTFOLIO
RLT-Geräte HygCond

Individuelle und modular erweiterbare raumlufttechnische Geräte für höchste Hygieneansprüche, mit 

optimierter Konstruktion und besten thermischen, akustischen und mechanischen Gehäuseeigenschaften 

Ihre Vorteile (Ausführung)

 Zertifizierte Gehäuse-Konstruktion in T2/TB2, L1 (M), D1(M)

 Hygienezertifikat gemäß DIN 1946 Teil 4

 Große Materialauswahl für Paneele und Rahmenkonstruktion

 Optionale Sonderbeschichtung aller Bauteile

 Baumustergeprüft nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Zone 2)

 Wetterfeste Ausführung

 Monoblockbauweise
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VORTEIL 
HygCond als Monoblock

Geräteanlieferung komplett zerlegt, in einzelnen Blöcken oder in Monoblockbauweise 
bis 10.000 x 4.200 x 4.000 mm (LxBxH) und einem Gewicht von ca. 10.000 kg.

Ihre Vorteile

 Zertifiziertes Transport- und Hebewerkzeug

 Reduzierte Kranzeiten (Schneller Hebevorgang)

 Keine bauseitige Montage von einzelnen Blöcken 

 Lüftungsgerät inkl. Regelung, Kältetechnik, Hydraulik

 bereits im Herstellerwerk verkabelt, verrohrt und 

getestet



EINSATZBEREICHE
Wo finden Sie unsere Anlagen überall?

www.berlinerluft.de



Klima- und 
Lüftungstechnik 

Vom Produkt 
zum System.

www.berlinerluft.de
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BÜNDNISS GESAMTEFFIZIENZ
HLU & BerlinerLuft. verschmelzen Systeme

Es entsteht ein Anlagengesamtsystem aus den Bereichen der Abluftbehandlung sowie der 

Zuluftkonditionierung, welches perfekt aufeinander abgestimmt ist.

Ihre Vorteile

 Individuelle, aufeinander optimierte Projektierung ohne Schnittstellen

 Kommunikation zwischen Zu-/Ablufttechnik ergibt immer optimale Betriebspunkte

 Exakte Abstimmung der Experten aus beiden Bereichen

 Nachgewiesene Gesamteffizienz bezogen auf die Gesamtanlage

 Sichere Kalkulationen durch enge Abstimmung bereits im Angebotsstadium

 Vereinfachter Anlagenbetrieb durch abgestimmte Wartung

 Fördermöglichkeiten werden individuell geprüft und abgestimmt

 Reduzierte Gesamtkosten durch optimales Gleichgewicht aus Anschaffung, 

Betriebskosten und Energieeffizienz

 Minimierung des CO2-Fußabdruckes
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BÜNDNISS GESAMTEFFIZIENZ
Vorteil Geräteregelung

Gerätelieferung mit integrierter RLT-Geräteregelung (MSR-Technik)

Ihre Vorteile

 Geringer Elektroinstallationsaufwand

 Hohe Ausfallsicherheit

 Geringere Montagezeiten / Montagekosten

 Individuelle Anpassungen durch hausinterne Softwareerstellung

 Inbetriebnahme durch firmeneigenes Fachpersonal

 Perfekt aufeinander abgestimmte Systeme aus verschiedenen 

Bereichen (Kunststoff + Metall)

 Kommunikation untereinander für optimale Energieeffizienz bei 

jedem Betriebspunkt
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SYSTEMVORTEILE
Kreislaufverbundsysteme.

 „Vermeidung von unnötigen Luftzusammenführungen“ 
(gemäß VDI3803-01:2020-05 – Kap. 5.3 Energieeffizienz)

 Absolute Trennung der Luftströme 
(systembedingt keine Leckage / Stoffübertragung – Keime, Vieren, Gerüche, Feuchte, etc.)

 „Im Sinne des präventiven Brand- und Rauchschutzes…“
(gemäß VDI3803-01:2020-05 – Kap. 5.4 Brandschutz)

 Wärmerückgewinnung bei aggressiven Medien oder Prozessabwärme

 „Kreislaufverbundsysteme sind besonders für einen nachträglichen Einbau geeignet.“
(gemäß VDI3803-05:2013-04 – Kap. 6.3.2.5 – Planungs- und Betriebshinweise)

 Mehrfachfunktionale Wärmerückgewinnung 
(VDI3803-05:2013-05: „ab 70 % Temperaturänderungsgrad sinnvoll“)
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VORTEILE NUTZEN
EcoCond-Systeme.

Gerätelieferung mit Hochleistungs-Kreislaufverbundsystemen zur optimalen Wärme- und 

Kälterückgewinnung

Ihre Vorteile

 Individuell, den Bedarf angepasste Projektierung

 Exakte Abstimmung des Wärmeträgermediums am Luftmassenstrom

 Zertifizierte Hochleistungs-Wärmeübertrager (Eurovent)

 Leistungsmessung und Nachweis der Energieeffizienz (DIN EN 13053)

 Mehrfachfunktionale Erweiterungen (z.B. Einspeisung PWW / PKW)

 Verbundschaltung mehrerer RLT-Geräte mit einer Hydraulikstation
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VARIANTEN
EcoCond

Gerätelieferung mit Hochleistungs-Kreislaufverbundsystemen zur optimalen Wärme- und Kälterückgewinnung 

(Temperaturübertragungsgrade η𝑡𝑡 ≤ 92%)

EcoCond
 - Basisversion -

EcoCond+EcoCond
 - Vollversion -
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OPTIMIERUNG
Hochleistungs-Kreislaufverbundsysteme.

1. Hintergrund (Technologisch) :

 Platzvorhalt = konst.

 Keine WRG, Umluft oder niedrige Temperaturwirkungsgrad

 hohe Luftgeschwindigkeiten im lichten Querschnitt

Lösung: Erweiterung des Systemkonzepts von Kreislaufverbundsystemen 
durch integrierte reversible Wärmepumpentechnik 

 („3. Generation der Wärme- und Kälterückgewinnung“)

 Grenzen der Leistungssteigerung bei Kreislaufverbundsystemen

 Einfluss von Nacherwärmung und Nachkühlung auf die Wärmerückgewinnung

2. Hintergrund (Anwendungsorientiert) :

z.B. Sanieren im Bestand
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3. GENERATION
Wärme- und Kälterückgewinnung.
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3. GENERATION
Wärme- und Kälterückgewinnung.

Temperaturänderungsgrad: 92 %

Leistungszahl:  12,1 (Vgl. Basis = 15,8)

Energieeffizienz:  84 % (Klasse H1)

Luftvolumenstrom:  60.000 m³/h

RLT-Baugröße:  HygCond 100

Breite (licht):  3.366 mm

Höhe (licht):  2.794 mm

Geschwindigkeit:  1,77 m/s

Hydraulikstation:  DN65-1 (18,8 m³/h, MEG25%)

Nachweis der Energieeffizienz
(H-KVS mit integrierter reversibler Wärmepumpe)
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SYSTEMVERGLEICH
„Standard“ zu H-KVS mit Wärmepumpe

Eckdaten:

Luftvolumenstrom:  60.000 m³/h

RLT-Baugröße:  HygCond 100

Breite (licht):  3.366 mm

Höhe (licht):  2.794 mm

Geschwindigkeit:  1,77 m/s 

Nennweite:   DN65-1 (18,8 m³/h, MEG25%)

Temperaturänderungsgrad: 80 %

Energieeffizienz:  >74 % 

Heizen: -12°C / 90% -> 22°C (AB= 20°C / 15%)

PWW: 60°C / 40°C

Kühlen: +32°C / 40% -> 18°C (AB= 26°C / 50%)

PKW: 6°C / 12°C
„Standard-H-KVS“ H-KVS mit 

reversibler WP
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Nachweis der Energieeffizienz
(im Referenzbetrieb gemäß DIN EN 13053)

„Standard-H-KVS“ H-KVS mit rev. Wärmepumpe

Luftseitige Druckverluste :

Leistungsaufnahme : 

 

Leistungszahl :

Wärmeübertrager (je Luftstrom) :

Energieeffizienz : 

2 Register 1 Register

602 Pa 312 Pa

20,478 kW 21,864 kW

15,87 14,41

74,9 % 74,6 %

Leistung WRG : 

 

325 kW 315 kW

SYSTEMVERGLEICH
„Standard“ zu H-KVS mit Wärmepumpe
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SYSTEMVERGLEICH
„Standard“ zu H-KVS mit Wärmepumpe

Heiz- und Kühlbetrieb
(„Extremwertbetrachtung“)

Einspeisung PKW (AUL = +32°C) :

Einspeisung PKW inkl. ind. Verd. : 

Einspeisung PWW (AUL = -12°C) : 196,68 kW 251,80 kW

257,16 kW 177,00 kW

- 52,90 kW

ZUL-Temp. nur ind. Verd. : 

 

- 21,3 °C

„Standard-H-KVS“ H-KVS mit rev. Wärmepumpe
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SYSTEMVERGLEICH
„Standard“ zu H-KVS mit Wärmepumpe

Betriebs- und Anschaffungskosten
(AUL = +9°C)

Einspeisung PWW :

Betriebskosten : 

 

Elektrische Leistungsaufnahme : 20,12 kW 21,06 kW

104,30 kW 75,20 kW

9,24 €
(80.951,64 €)

7,97 €
(69.825,17 €)

Betriebsstunden: 8.761h/a - PWW: 0,05 €/kWh - Elektro: 0,2 €/kWh - ηVent.: 65%

Kosten H-KVS :

Gesamtkosten : 

 

Kosten RLT-Gerät : 100 % 62 %

100 % 184 %

100 % 83 %

„Standard-H-KVS“ H-KVS mit rev. Wärmepumpe



Mehr Luft! 
Für Ihr Projekt.

www.berlinerluft.de



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

…und haben Sie Fragen?

Dipl.-Ing.-Ing.(BA)

Paul Tucholke

Gebietsverkaufsleiter RLT-Geräte + Datacenter 

BerlinerLuft. Technik GmbH
Vertriebsbüro Mitte/Süd-West 
Eisenstraße 51
D – 65428 Rüsselsheim

paul.tucholke@berlinerluft.de
www.berlinerluft.de
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